
Karta produktu:

Opis produktu

Gniazdo podwójne, natynkowe, hermetyczne, o ochronie IP55, z uziemieniem 2P+PE
 
Zastosowanie:
 
Doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest instalacja produktów o podwyższonym stopniu ochrony IP 55.
Niezwykle popularne w przypadku instalacji w kuchniach, garażach, łazienkach, na strychach, piwnicach oraz w innych
pomieszczeniach gospodarczych. Doskonale sprawdzają się również w przypadku montażu na zewnątrz pomieszczeń.
 
Specyfikacja:
 

Norma gniazda PN-IEC-60884-1
Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A
Rozstaw otworów montażowych: 126 x 61 mm
Wymiary zewnętrzne: 155 x 80 x 55 mm
Stopień ochrony IP 55
Materiał ABS+TPE/PA
Odporne na UV
Kolor obudowy szary RAL 7035
Kolor klapki szary RAL 7034
Temperatura pracy -25°C do + 70°C
Wprowadzenie przewodów do ø 13,5 mm
Wprowadzenie przewodów w rurce do ø 16 mm

 
Uwaga - przewody można podłączyć tylko od góry gniazda.
 
 
AQUANT - nowa seria natynkowego osprzętu hermetycznego IP55
 
To pierwsza na rynku seria osprzętu natynkowego polskiej produkcji, wykorzystująca technologię wtrysku dwukomponentowego.
Wyjątkowa odporność produktów serii AQUANT™ IP55 na wodę i pył oraz nowoczesne wzornictwo pozycjonuje ją jako linię
produktów spełniających najwyższe wymagania klientów. Osprzęt AQUANT™ oferowany jest standardowo w kolorze szarym (RAL
7035+7034). Obudowy gniazd i łączników wykonane są z materiałów odpornych na promieniowanie UV, co zapewnia stabilność
wyglądu w warunkach zewnętrznych.
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Producent: AQUANT
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Kod producenta: 1242-10
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