
Karta produktu:

Opis produktu

Przewód spiralny (lub inaczej spiralizowany)  poddany jest specjalnemu procesowi nadającemu mu kształt i właściwości
sprężyny, która pracuje w pewnym zakresie odległości zachowując swój kształt nawet po wielu tysiącach cykli rozciągania.
 
Przewody spiralne służą do połączenia odbiorników, których odległości zmieniają się w czasie pracy urządzenia, a z wielu
powodów ważne jest, aby przewód nie zwisał luźno, co naraziłoby go na uszkodzenia lub przeszkadzałoby w pracy urządzenia.
Elastyczne końcówki gwarantują bezpieczeństwo i długotrwałość produktu. Dodatkowo gniazdo i wtyk posiada ergonomiczny
uchwyt zapewniający bezpieczeństwo i komfort podłączania/odłączania.
 
Przeznaczenie:
 
Przewody są przeznaczone do podłączenia lekkich odbiorników ruchomych i przenośnych wymagających dużej
elastyczności przy małych mechanicznych obciążeniach (m.in. sprzęt gospodarstwa domowego, jako element do wyrobu
zwisów żyrandoli - rozciągalne spirale, itp.).
Przewody można zastosować w gospodarstwie domowym (np. lutownica lub inne domowe elektronarzędzia),
kuchniach (np. żyrandole), pomieszczeniach biurowych (np. projektory), o ile jest to dopuszczone odpowiednimi
przepisami dotyczącymi sprzętu.
 

Przewody nie nadają się do podłączenia m.in. sprzętu do gotowania, przyrządów grzejnych, przemysłowych
elektronarzędzi, itp.
Przewody nie nadają się do zastosowania m.in. w podwyższonej temperaturze (np. w oprawach oświetleniowych), na
wolnej przestrzeni, w przemysłowych i rolniczych zakładach, w mokrych pomieszczeniach.
Zastosowanie przewodów niezgodnie z przeznaczeniem lub uszkodzonych mechanicznie może spowodować porażenie
prądem elektrycznym, pożar, kalectwo lub śmierć.

 
Charakterystyka:
 

typ gniazda: typ E (francuskie z uziemieniem - bolcem)
typ wtyczki: UNI-SCHUKO z uziemieniem
napięcie: 230V
typ: przedłużacz sieciowy
ilość gniazd: 1
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Przedłużacz elektryczny Kabel zasilający OMY
spiralny H03VVH8-F 3x1,0mm2 (wtyk / gniazdo) 16A
IP20 czarny 4m

PLASTROL

Producent: PLASTROL

Symbol: 63.7072

Kod producenta: W-97425

Kod EAN: 5902273403197
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długość kabla rozciągniętego: 4m
kolor: czarny
przewód: OMY, żyły miedziane, powłoka z polwinitu (PVC)
przekrój żył: 3x1mm²
maksymalne obciążenie: kabel rozwinięty - 1380W

Specyfikacja

Kolor czarny

Liczba gniazd 1

www.speckable.pl sklep@speckable.pl


	Przedłużacz elektryczny Kabel zasilający OMY spiralny H03VVH8-F 3x1,0mm2 (wtyk / gniazdo) 16A IP20 czarny 4m
	Opis produktu
	Specyfikacja


