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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Spoiwo cyna fiolka CYNEL Sn99Ag03Cu07 1,00mm CYNEL UNIPRESS
ROHS

Producent: CYNEL UNIPRESS
Symbol: 72.7541

Kod producenta: [x985

Kod EAN: 5902884601074

Opis produktu

Stop S-SnAg0,3 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i srebra, w ciggtym procesie odlewania bez dostepu powietrza,
nastepnie wyciskany, co zapewnia eliminacje wystepowania tlenkéw.

Przeznaczony wytgcznie jako stop korygujacy do agregatéw lutowniczych zasypanych stopem S-Sn99Ag03Cu07 (SAC 0307)
zgodny z wytycznymi dyrektywy ROHS. Specjalnie dobrane Sladowe pierwiastki metali poprawiaja rozptyw, wyglad spoiny oraz
zabezpieczajg przed szybkim utlenianiem w trakcie procesu lutowania.

Zastosowanie:
Przeznaczony do lutowania w wyzszych temperaturach, réwniez przy lutowaniu ptomieniowym, oraz w tyglach lutowniczych.
Dane techniczne:

Opakowanie: fiolka ok. 13g

Srednica: 1,0mm

Zawartos¢ cyny: 99,7%

Zawartos$¢ srebra: 0,3 + 0,05%
Temperatura topienia: 225°C do 232°C

Polska produkcja

Prezentowany produkt zostat wyprodukowany w catosci w Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakoSciowej. Firma Cynel Unipress posiada wdrozony
Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscia i Srodowiskiem zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN I1SO
14001:2004. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Cynel Unipress jest wiodgcym producentem spoiw lutowniczych na polskim rynku. Od wielu lat wyroby Cynel Unipress
zdobywaja uznanie i stosowane sg przez wielu producentéw elektronicznego sprzetu telewizyjnego, telekomunikacyjnego,
elektrotechnicznego, oswietleniowego oraz przedstawicieli wielu innych gatezi przemystu. Doswiadczenie i wieloletnia tradycja
Cynel Unipress pozwala zaoferowa¢ wytwarzane produkty wszystkim tym, dla ktérych szybkie, niezawodne i precyzyjne
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lutowanie w Srodowisku niekorozyjnego topnika stanowi czes¢ ich procesu technologicznego. Cynel Unipress posiada wdrozony
Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscia i Srodowiskiem zgodny z normami PN-EN 1SO 9001:2008 oraz PN-EN ISO
14001:2004.
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