
Karta produktu:

Opis produktu

Opaski kablowe do zastosowań wewnętrznych. Wykonane są z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu) w kolorze
naturalnym. Wytrzymałość termiczna: od -40°C do 85°C. Odporne na promienie UV w klimacie umiarkowanym.
Samogasnące. Łatwe w montażu.

Zastosowanie opasek kablowych:
Opaski te przeznaczone są do spinania i szybkiego łączenia  w wiązki kabli, przewodów, węży, rurek, mocowania tabliczek
identyfikacyjnych itp. Ich użycie nie wymaga stosowania żadnych narzędzi . Opaski tego typu przeznaczone są do stosowania w
pomieszczeniach zamkniętych. Ząbkowany profil po przeprowadzeniu przez głowicę zaklinowuje się na stałe. Tak utworzona
pętla nie daje się zluzować.

Właściwości opaski kablowej:

Szerokość: 2,5mm
Długość: 100mm
Kolor: czarny
Zakres zastosowania: 20mm
Siła zrywu: 8,1kg
Materiał: PVC-U
Temperatura pracy: -40/+85℃
Odporność na UV: tak, w klimacie umiarkowanym
Zgodny z dyrektywą RoHS
Opakowanie: 100szt.

Opaski polskiego producenta charakteryzują się zwieszoną odpornością na zrywanie. Zapewniają dłuższą żywotność w
przeciwieństwie do tańszych zamienników.

Najczęściej spotykane zastosowania opasek kablowych:

spinania kabli i przewodów w większe wiązki
spinania rur elektroinstalacyjnych, węży, korytek
zawieszania banerów, tablic informacyjnych
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Opaski zaciskowe kablowe UV 2,5x100mm czarne
AKS 100szt.

AKS ZIELONKA

Producent: AKS ZIELONKA

Symbol: 70.1101

Kod producenta: 222696

Kod EAN: 5904617573238
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mocowanie kołpaków w samochodach
przytwierdzania etykiet do worków i kartonów
plombowania zamknięć

Dostępne w ofercie sklepu warianty opasek AKS:

2,5 x 100mm
2,5 x 160mm
2,5 x 200mm
3,6 x 140mm
3,6 x 200mm
3,6 x 300mm
4,8 x 200mm
4,8 x 300mm
4,8 x 370mm
4,8 x 430mm
4,8 x 530mm
7,5 x 300mm
7,6 x 370mm
7,6 x 200mm
7,6 x 370mm
9,0 x 1020mm
9,0 x 775mm
9,0 x 800mm

Polska produkcja
Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości
materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:
AKS ZIELONKA to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne założone w 1984 roku. Główna siedziba znajduje się w Zielonce, a zakład
produkcyjny i magazyn – w Kobyłce pod Warszawą. Firma specjalizuje się w produkcji przewodów elektroenergetycznych,
kompletnych rozwiązań do zarządzania kablami i przewodami oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. AKS ZIELONKA
konsekwentnie rozwija swoją ofertę. Przedsiębiorstwo rozpoczęło od produkcji przewodów elektrycznych, systematycznie
wprowadzając do nich osprzęt. W latach 90tych, jako druga firma w Polsce, wprowadziła na rynek kanały elektryczne, w 2005 rury
sztywne, w kolejnych latach rury karbowane, a w 2017 innowacyjny produkt rurAKS.

Specyfikacja

Długość [mm] 100

Kolor czarny

Producent AKS ZIELONKA

Rozmiar [mm] 2,5 x 100

Szerokość [mm] 2,5

Typ opaska kablowa UV
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