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BENETECH

Producent: BENETECH
Symbol: 61.9029

Kod producenta: GM8905

Kod EAN: 5903738810765

Benetech GM8905 - Urzadzenie do pomiaru czestotliwosci poruszania sie obiektéw oraz mierzenia liczby ich
obrotéw

Obrotomierz jest jednym z niezbednych narzedzi w przemysle maszynowym. Jest wykorzystywany do wykrywania predkosci
obracania, predkosci liniowej lub czestotliwosci pracy silnika. Moze by¢ z powodzeniem stosowany przy pomiarach: skrzyni
biegéw, silnikéw, napeddéw, pomp, kompresoréw, wiréwek, sprzegiet, wentylatoréow, watéw, szlifierek, két pasowych. Dziatanie
tachometru oparte jest na procesie odbicia generowanej przez miernik wigzki laserowe;.

Zawartosc¢ zestawu:

Tachometr

2x Bateria AAA

3 Tasmy refleksyjne
Opakowanie
Instrukcja obstugi

Specyfikacja:

Wyswietlacz LCD: 5-cyfrowy duzy wyswietlacz LCD, o wysokosci liter 18 mm

Jednostki: RMP

Zakres pomiaru: 2.5-99999 rpm

Rozdzielczos¢ (ratio): 0.1 rpm (2.5 ~ 999.9 rpm) / 1 rpm (1000~99999 rpm)

Podstawowa precyzja (0.1%n+5d) rpm; (2.5~999.9 rpm), =(1%n+5d) rpm; (1000~99999 rpm)
Moc lasera: KLASA Il 2-5 mW

Czas prébkowania: co 1 sekunde

Dystans pomiaru: 50-500 mm

Podstawa czasu: Quartz crystal

Automatyczne wytgczanie: Urzadzenie wytacza sie automatycznie po 60 sek. bez uzytkowania
Srodowisko pracy: 0~50°C;32~122°F;10%~90%RH

Srodowisko przechowywania: -10~80°C;-14~176°F; 10%~75%RH

Zasilanie: 2x bateria 1.5V AAA

Wymiary: 55.7 x 29.9 x 127 mm
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s Waga: 106 g
e Dotgczone 3 szt. tasm refleksyjnych (200 x 12 mm)

Cechy urzadzenia:

e Funkcja pomiaru biezacego, maksymalnego (MAX), minimalnego(MIN) i Sredniego (AVG)

o Wyswietla instrukcje uzytkowania i jednostki utatwiajac prace i poprawiajgc czytelnos$¢ oraz tatwos$¢ dokonywania
pomiaréw

o Szeroki zakres pomiarowy i wysoka rozdzielczos¢

e Wskaznik poziomu baterii, pod$wietlany wyswietlacz LCD, funkcja automatycznego wytgczania (po 60 sek. bez
uzytkowania)

e Zastosowanie najnowszych technologii laserowych i mikroprocesoréw sprawig, ze urzadzenie jest niezwykle precyzyjne

e Duzy i czytelny wyswietlacz LCD

e Solidna, lekka konstrukcja, ergonomiczna budowa oraz wysokiej klasy zastosowane materiaty. Zapewnia wygode pracy i
dtugotrwate uzytkowanie na wiele lat

Obudowa i przyciski:

Punkt odbicia

Wiagzka Swiatta

Znak ostrzegawczy laser aktywny
Wyswietlacz

Pamiec

Zasilanie

Podswietlanie

NouhkwhH

Wyswietlacz:

o A. Wskaznik zasilania

e B. Ikona pods$wietlenia

e C. lkona pomiaru

e D. Max. odczyt

e E. Min. odczyt

e F. Ostatni odczyt

¢ G. Sredni odczyt

o H. Predkos¢ obrotu, odczyt pomiaru

e |. Jednostka predkosci obrotu: obrét/min

O marce BENETECH

Marka Benetech to producent profesjonalnych urzadzen pomiarowych, zatrudniajacy najlepszych specjalistéw przemystowych.
Przedsiebiorstwo wykorzystuje najnowsze technologie produkcyjne, aby dostarczy¢ na rynek mechanizmy i narzedzia, ktére w
sposOb znaczacy utatwiajg codzienng prace i zycie. W katalogu marki Benetech znajduja sie miedzy innymi ultranowoczesne
wigczniki $wiatta, mierniki poziomu dzwiekéw, termometry laserowe, testery izolacji wysokiego napiecia, mierniki drgan,
pirometry, a takze aparatura pomiarowa, ktéra mierzy takie parametry jak wilgotnos¢, temperatura i wiele innych. Produkty
Benetech znane sg na catym Swiecie - korzystajg z nich zaréwno uzytkownicy indywidualni, jak i firmy przemystowe oraz
techniczne. Uznanie na rynku zdobyty przede wszystkim ze wzgledu na sposéb wykonania. Firma korzysta ze Scistego i
kompleksowego systemu kontroli jakosci, dzieki ktéremu oferowane produkty sg w stanie spetni¢ nawet najwyzsze wymagania.
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