
Karta produktu:

Opis produktu

Wkrętak płasko- krzyżowy 1000V NEO o wymiarach SL/PZ2 x 100mm.
 
Specjalistyczna końcówka dedykowana jest do montażu podzespołów elektrycznych np. bezpieczników typu S w
rozdzielniach, wyłączników przeciwpożarowych itp. Atestowany do pracy pod napięciem do 1000 V. Grot wkrętaka
wykonany jest z wyjątkowo wytrzymałej stali CrV. Końcówka robocza grota została poddana obróbce cieplnej, dzięki czemu
uzyskano odpowiednią twardość i odporność na zgięcia. Trójgraniasty kształt uchwytu z wyprofilowanym oparciem dla kciuka
zmniejsza obciążenie dłoni podczas pracy i ułatwia uzyskanie optymalnego momentu obrotowego. Uchwyt dwumateriałowy
zapobiega ślizganiu się w dłoni, odporny jest na działanie chemikaliów, olejów i smarów.
 
Charakterystyka:
 

Producent: NEO
Symbol: 04-221
Certyfikat 1000V: Tak
Rozmiar końcówki: PZ2 / SL5
Długość grota:  100 mm
Trójgraniasty kształt uchwytu: Tak
Wyprofilowane oparcie dla kciuka:  Tak
Materiał wykonania produktu: stal chromowo-wanadowa (CrV)
Uchwyt: dwumateriałowy

 
O producencie:
 
NEO to marka, na której nawet najbardziej wymagający użytkownicy mogą polegać jak na Zawiszy. Wierzy, że
bezkompromisowa jakość to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu. W jej kompetencji leży dostarczanie niezawodnych
narzędzi przetestowanych zarówno w sterylnych laboratoriach, jak i w miejscach pracy profesjonalistów. Dzięki NEO
użytkownicy mają pewność wysokiej jakości i dobrze wykonanej pracy. NEO ma naturę bohatera, który szuka ambitnych
wyzwań i działa operatywnie, korzystając ze zdobyczy technologii i designu. Marka jest silna i zdecydowana. Najlepsza do prac w
wymagających warunkach.
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Wkrętak krzyżowy SL/PZ2 x 100mm 1000V
plusminus NEO

NEO TOOLS

Producent: NEO TOOLS

Symbol: 72.5084

Kod producenta: 04-221

Kod EAN: 5907558432398
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Specyfikacja

Liczba sztuk 1

Producent NEO Tools

Rodzaj izolowany

Wymiary / oznaczenia SL/PZ2 x 100mm / krzyżowy
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