
Karta produktu:

Opis produktu

Okablowanie sieciowe domNET przeznaczone jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucji sygnałów
multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kable domNET zgodne są z normami okablowania
strukturalnego: ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2. Przewody posiadają powłokę zewnętrzną PVC w kolorze szarym.
 
Dane techniczne:

Konstrukcja kabla: 4x2x0,51mm (24 AWG)
Impedancja falowa: 100W
Właściwości ogniowe: IEC 60332-1
Ilość w opakowaniu 305m
Średnica zewnętrzna: 6,0mm
NVP: 0,65
Temperatura pracy: -20°C÷75°C
Temperatura instalacji: 4°C÷50°C

Specyfikacja

Budowa żyły drut

Ekranowanie nie

Kategoria 6

Kolor powłoki szary

Powłoka PVC

Producent DOMNET

Średnica żyły 0,55mm

Typ ekranu U/UTP
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Kabel UTP kat.6 U/UTP 4x2x0,51 domNET DOMNET

Producent: DOMNET

Symbol: 01.2019

Kod producenta: DOM6UTP

Kod EAN: 5905954915767
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Zastosowanie wewnętrzny
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