
Karta produktu:

Opis produktu

Wisząca szafa rackowa to doskonałe rozwiązanie dla instalacji, organizacji i składowania:
 

sprzętu teleinformatycznego
monitoringu
systemów alarmowych
sieci telewizyjnej
lokalnych sieci LAN
wszystkich innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji

 
Szafa dostarczana w jednym kartonie, fabrycznie zmontowana, gotowa do użycia
 
Idealnie sprawdza się jako ekonomiczne rozwiązanie dla instalatorów instalacji alarmowych i monitoringu. Dzięki małym
gabarytom znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie problemem jest ograniczona ilość miejsca. Solidna, prosta i wytrzymała
konstrukcja gwarantuje wygodę, łatwość w montażu, a także długą żywotność. Produkt jest dostarczany fabrycznie
zmontowany i zapakowany, co pozwala na oszczędności czasu i nakładów oraz bezpieczeństwo w transporcie.
 
Najważniejsze zalety:
 

Wykonana z wysokiej jakości stalowej blachy malowanej proszkowo
Szynę Rack można zamontować w dowolnym, najbardziej odpowiadającym potrzebom miejscu, regulacja obejmuje
zakres niemal całej wysokości szafy
Dodatkowe otwory wentylacyjne umożliwiają lepszą cyrkulację powietrza wewnątrz szafy
W dolnej i górnej części szafy znajduje się potrójny wyłamywany przepust kablowy , ułatwiający doprowadzenie i/lub
wyprowadzenie kabli z wnętrza szafy
Otwory w tylnej części szafy umożliwiają jej powieszenie za pomocą kołków rozporowych
Przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń (IP20)
Możliwość montażu drzwi jako lewych, bądź prawych  (łatwy montaż zawiasów)
Przednie drzwi z zamkiem (w zestawie dwa klucze)

 
Specjalne zastosowanie
 
Prezentowana szafa o głębokości zaledwie 180mm to szczególna pozycja stworzona specjalnie z myślą o operatorach
telekomunikacyjnych, budujących niewielkie punkty abonenckie. Z uwagi na swoją budowę często wykorzystywana jest jako

www.speckable.pl

Szafa wisząca RACK 19" 3U typu skrzynka
uniwersalna TPR 180mm szara CATV STALFLEX

STALFLEX

Producent: STALFLEX

Symbol: 20.4148

Kod producenta: RCA19-3U-180G-T

Kod EAN: 5903351262286

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



obudowa ochronna dla urządzeń wchodzących w skład systemów zabezpieczeń alarmowych i monitoringu CCTV.
 
Można zamontować w niej standardowe wyposażenie 19" oraz wyposażyć w inny osprzęt desktopowy.
Szafa umożliwia właściwe rozmieszczenie urządzeń oraz zapewnia optymalne warunki ich pracy: chłodzenie, ochronę przed
zanieczyszczeniami, a także zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.
 
Specyfikacja:
 

Producent: STALFLEX
Symbol produktu: 20.4148
Standard montażowy: 19"
Wysokość montażowa: 3U
Wysokość: 400mm
Szerokość: 540mm
Głębokość: 180mm
Kolor: szary (RAL 7035)
Materiał: stal proszkowo malowana
Waga: 5,90 kg

 
Polska produkcja
 
Prezentowany produkt został w całości wyprodukowany i zaprojektowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej
jakości materiałów, a finalne wyrób został poddany wymagającej kontroli jakościowej . Poziom wykonania jest
bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.
 
O producencie:
 
StalFlex to polska firma technologiczna świadcząca usługi laserowego cięcia blach. Profesjonalizm, konkurencyjność oraz
wzorowe podejście do Klienta zapewnił firmie ugruntowaną pozycję na rynku. Wszystkie produkty StalFlex zostały
zaprojektowane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynierską, a przed wdrożeniem na rynek przechodzą
wymagające testy jakościowe. Każdy projekt jest dokładnie przemyślany, a jego konstrukcja uwzględnia uwagi i opinie klientów.

Specyfikacja

Drzwi boczne ściany boczne zamiast drzwi

Drzwi przednie pełne ze stali, z zamkiem

Drzwi tylne pełne ze stali

Głębokość zewnętrzna [mm] 180

Kolor szary

Maksymalna głębokość półki [mm] 110

Materiał stal malowana proszkowo

Montaż zmontowana

Producent STALFLEX

Rodzaj szafy wisząca

Stopień ochrony IP20

Szerokość RACK [cale] 19

Szerokość zewnętrzna [mm] 540

Wysokość RACK [U] 3

Wysokość zewnętrzna [mm] 400
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