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Karta produktu:

Plafon kwadrat podtynkowy LED 18W 4500K 1350LM BOwI
neutralny

Producent: BOWI

Symbol: 75.3246

Kod producenta: 004539

Kod EAN: 5902216724716
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Opis produktu

Plafon podtynkowy wykonany jest zaluminium. Jego design i neutralna kolorystyka pozwala na montaz plafonu zaréwno w
tradycyjnych jak i w nowoczesnych wnetrzach.

Charakterystyka:

¢ Nowoczesny, energooszczedny system oswietlenia

o Wysokiej jakosci materiaty uzyte do produkcji plafonu gwarantujg dtuga i bezawaryjna prace.

o Wyjatkowy schemat roztozenia diod LED, ktére usytuowane sg na bokach i transferuja swiatto do srodka produktu
gwarantujgc duze wrazenia estetyczne.

e Panele LED-owe wyrézniaja sie mocnym, wyrazistym sposobem os$wietlenia pomieszczen.

¢ Plafony mozna zastosowac¢ jako instalacje swietlne, co pozwoli podkresli¢ niepowtarzalny charakter kazdego
pomieszczenia.

Plafon jest wyposazony w zrédto swiatta LED o mocy 18W i strumieniu $wietinym lampy na poziomie 1350 Im. Dtugos¢ i
szerokosc¢ to 219 mm, a wysokos¢ wynosi 15 mm. Temperatura barwowa to 4500K. Przystosowany do montazu
podtynkowego.

Zalety technologii LED:

¢ Oszczednosé energii - najwazniejszy atut technologii. Zaréwki LED-owe zuzywajg az do 90% mniej wzgledem
klasycznych zaréwek czy halogendéw. Zdecydowanie zauwazalna jest réznica w rachunkach za prad.

o Dluga zywotnosc¢ - LED-owe oswietlenie jest najwydajniejsze ze wszystkich Zrédet energii. Diody LED wytrzymaja do
50000 godzin - jest to x10 dtuzej wzgledem Swietléwek, x25 od zaréwek halogenowych oraz az do x50 wzgledem
zwyktych zaréwek.

¢ Wytwarzane ciepto - oswietlenie LED wytwarza o wiele mniej ciepta wzgledem innych rodzajéw. Decydujac sie na zwykte
zaréwki, w upalne dni z pewnoscig odczujemy wytwarzane przez nig ciepto. Zaréwki LED nie maja tego problemu,
poniewaz robig to w niewielkim stopniu. Jest to réwniez zdecydowanie bardziej ekologiczne.

¢ Roéznorodnosc kolorystyczna - w dzisiejszych czasach oswietlenie LED-owe proponuje praktycznie nieograniczona
kolorystyke i w dowolnej temperaturze barwowej. Jest to duza przewaga wzgledem zaréwek halogenowych czy
tradycyjnych, ktére Swieca tylko w jednej wartosci temperatury barwowej.

o Przyjaznosc dla srodowiska - zaréwki LED-owe nie maja rteci, zatem nie ma potrzeby utylizacji po uszkodzeniu
oswietlenia. Biorac pod uwage jej energooszczednosé, diuga zywotnosé czy wytwarzang ilos¢ ciepta, oSwietlenie LED-owe
jest z pewnoscia najbardziej przyjazny dla srodowiska.

¢ Brak czasu nagrzewania - oSwietlenie LED niemal natychmiast osiaga 100% swojej mocy $wiatta. Wygladajg one
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zdecydowanie korzystniej poréwnujac na przyktad z swietléwkami, ktére potrzebujg czasu na rozgrzanie sie i osiggniecie

100% mocy.

Specyfikacja:

Moc: 18W

Napiecie zasilania: 230 VAC
Czestotliwos¢ znamionowa f: 50Hz
Strumien Swiatta: 1350Im
Temperatura barwowa: 4500K

CRI: >80Ra

Certyfikat: CE

Kat Swiecenia: 120°

Otwoér w suficie: 205mm

Materiat obudowy: aluminium
Stopien szczelnosci: 1P20
Wspétczynnik mocy: 0,5PF
Wymiary DxSzxW: 21,9%21,9%x1,5cm
Waga produktu brutto (kg): 0,4
Dedykowany zasilacz w zestawie
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