
Karta produktu:

Opis produktu

Wysokiej jakości przewód współosiowy (koncentryczny) 75ohm. Przewód o żyle wewnętrznej miedzianej, jednodrutowej, izolacji
polietylenowej i powłoce polwinitowej. Solidny ekran stanowi oplot z drutów miedzianych - 100%, dzięki czemu idealnie nadaje
się do przesyłu sygnału na dłuższe odelgłości! Przewód ten używany jest do transmisji sygnałów elektrycznych wielkiej
częstotliwości w instalacjach telewizji przemysłowej, sieciach komputerowych i instalacjach anten telewizyjnych.
 

Zastosowanie: telewizja przemysłowa,
Oporność falowa: 75 W
Żyła wewnętrzna: drut miedziany o średnicy 0,6mm
Izolacja: polietylen zwykły o średnicy 3,7mm
Ekran: 100% oplot Cu – 16x 4 x 0,15
Powłoka zewnętrzna: PVC biały
Norma: PN-91/T-90600
Kolor przewodu: biały

 

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę zastosować kabel biały PVC na zewnątrz, na dachu?

Kable białe w izolacji PVC przeznaczone są tylko i wyłącznie do zastosowań wewnętrznych. Do stosowania zewnętrznego
stosujemy specjalnie uszczelniane kable w kolorze czarnym i izolacji PE. Doskonałym wyborem będzie przewód koncentryczny do
stosowania zewnętrznego marki Technokabel, który znajdą Państwo w naszej ofercie.
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