SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Panel 2x wentylator RACK 19" 1U czarny NEKU z

termostatem

Opis produktu

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

www.speckable.pl

NEKU

NEKU
22.3003
22.3003

5902166334003

Wydajny panel wentylacyjny do szaf wiszgcych i stojgcych o standardzie RACK 19”. Dwu-wiatrakowy z wbudowanym
termostatem do ptynnej regulacji oraz cyfrowym wskaznikiem do pomiaru biezgcej temperatury.

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty stuzgce do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doswiadczenie, duza réznorodnos¢ oraz najwyzsza jakos$¢ oferowanych produktéw i
urzadzen przektadaja sie na ciggty rozwdj marki bezposrednio zwigzany z duzym zaufaniem Klientéw. Oferta produktéw marki
NEKU to szeroki wybér komponentédw o atrakcyjnym zréznicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilajace, szafy RACK
10” i 19” wraz z osprzetem, patchcordy, gniazda i keystony, narzedzia elektroinstalacyjne, testery, osprzet LSA, kable i przewody

oraz wszelkiego rodzaju wtyki i taczniki.

Typ:

llo$¢ wiatrakéw:
Wysokos$¢ uzytkowa
Szerokos$¢ uzytkowa:
Gtebokos¢:

Dtugos¢ kabla zasilajacego:

Dlugos¢ kabla z czujnikiem:

Zasilanie:
Materiat:

Kolor:

Dodatkowe informacje:
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CHARAKTERYSTYKA

panel wentylacyjny
2

1U /44 mm

19" /483 mm

172 mm

1,3m

1,7m

230 V~

stal walcowana na zimno, malowana proszkowo

czarny (RAL9004)

kabel zasilajacy wbudowany, zakonhczony wtykiem

uniwersalnym,
wyswietlacz LCD

DANE TECHNICZNE WIATRAKOW
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Napiecie znamionowe:
Prad znamionowy:
Czestotliwos¢:

Moc:

Predkos¢ obrotu:

Przeptyw powietrza:

Cisnienie:

Hatas:

Wymiary wiatraka:

Rama:

topatki wiatraka/wirnik:

Silnik:

Rezystancja izolacji:

Wytrzymatos¢ dielektryczna:

Wilgotnos¢:

Specyfikacja

Kolor

Liczba wentylatoréw
Producent

Szerokosé RACK [cale]

Wysokosc¢ RACK [U]
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230 V~
0,08/0,07 A
50/60 Hz
10,6 /154 W

2000 /2400 rpm
(obrotéw na minute)

50/61 CFM
(stopa szescienna na minute)

3,0/3,3 mmH20
(milimetry stupa wody)

30/37 dBA
(poziom natezenia dzwieku skorygowany wg krzywej A
odwzorowujgcej zmiany czutosci ludzkiego ucha

120 x 120 x 25 mm

stop aluminium z plastikowym natryskiem PBT
(politereftalan butylenu)

tworzywo sztyczne PBT
(politereftalan butylenu)

jednofazowy silnik indukcyjny ze zwartym uzwojeniem
pomocniczym

10 MQ @500V DC
1 min @1500V AC, prad <5,0 mA
25-85 %RH

czarny
2
NEKU
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