
Karta produktu:

Opis produktu

Profesjonalny, oryginalny niemiecki marker Pica. Permanentny, bardzo odporny na usunięcie, szybkoschnący, model Classic
z trwałym tuszem na bazie alkoholu. Odporny na warunki atmosferyczne.
Przeznaczony do oznaczania powierzchni porowatych i śliskich, takich jak: szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, metal,
drewno, sucha guma i inne. Znajduje zastosowanie w takich branżach jak elektryka, teleinformatyka, branża budowlana,
przemysł i inne.
 
Charakterystyka:
 
 

Grubość linii znakowania - 1 mm
Kolor: czarny
Końcówka o średniej grubości (M) do kontrastowego oznaczania
Trwały tusz na bazie alkoholu
Do trwałego znakowania na prawie wszystkich powierzchniach
Natychmiast zaznacza, bez konieczności potrząsania
Wodoodporny
Szybkoschnący
Nieścieralny
Bez toluenu i ksylenu

 
Zastosowanie:
 
Prezentowany marker przeznaczony jest do sprawnego i dokładnego znakowania powierzchni porowatych i śliskich. Idealny do
suchej gumy, drewna, metalu, plastiku, tworzywa sztucznego, skóry, ceramiki, glazury, szkła, czy laminatu.
 
O producencie:
 
Pica-Marker GmbH to niemieckie przedsiębiorstwo liderujące na rynku precyzyjnych produktów znakujących. Firma od wielu lat
dostarcza swoim Klientom najwyższej jakości narzędzia cechujące się wyjątkową trwałością i precyzją wykonania. Misja
przedsiębiorstwa skierowana jest na innowacyjność - Pica opracowała wiele nowoczesnych rozwiązań stosowanych w
znacznikach. Wszystkie narzędzia są projektowane w taki sposób, aby były jak największą pomocą w codziennym,
profesjonalnym użytku i maksymalnie usprawniły pracę.
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Marker permanentny do wielu powierzchni Czarny
pisak precyzyjny 1,0mm PICA Classic 534/46

PICA

Producent: PICA

Symbol: 72.0269

Kod producenta: 534/46

Kod EAN: 4260056155079
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Specyfikacja

Kolor czarny

Producent PICA-MARKER

Szerokość znakowania [mm] 1

Typ permanentny
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