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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Podktadka blaszka uziemiajaca nierdzewna A2 do SK
paneli fotowoltaicznych PV

i p Producent: SK
’ Symbol: 55.0212
b Kod producenta: PU-1
o Kod EAN: 5905954920570

Opis produktu

Podktadka uziemiajgca stuzy do wyréwnania potencjatéw ram, konstrukcji i modutéw fotowoltaicznych, zapewnia galwaniczna
ciggtosc potaczen profili instalacji PV.

Dzieki wykonaniu ze stali nierdzewnej A2 jest odporna na warunki atmosferyczne, a co za tym idzie nie utraci swoich wtasciwosci
przez dtugie lata.

Specyfikacja:

Symbol: PU-1

Wysokos$é: 6 mm

Szeroko$¢: 40 mm

Dtugosé: 40 mm

Materiat: stal nierdzewna A2

Zastosowanie

Prawidtowy montaz paneli fotowoltaicznych na dachu wymaga zastosowania szeregu $cisle dopasowanych do siebie elementéw.
Elementy montazowe do paneli fotowoltaicznych réznia sie w zaleznosci od dachu, na ktérym ma znalez¢ sie konstrukcja.
Ponadto, w przypadku dachéw skosnych, elementy dobiera sie réwniez do rodzaju pokrycia dachowego.

Prezentowany produkt moze by¢ uzyty przy tworzeniu nastepujacych konstrukcjach montazowych:

Na dach ptaski

Na dach skosny - blachodachéwka, gont bitumiczny
Na dach skosny - dachéwka ceramiczna

Na dach skos$ny - dachdédwka typu karpiéwka

Na dach skosny - blacha mocowana na rabek stojacy

Ponizej znajda Panstwo wyszczegdlnione elementy, ktére nalezy skompletowac w przypadku kazdego z wymienionych typéw.

Konstrukcja na dach ptaski
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Konstrukcja montazowa umozliwiajgca zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu ptaskim. By osiagnag¢ odpowiednio wysoki
uzysk energii elektrycznej, panele fotowoltaiczne musza by¢ montowane pod katem wzgledem kata padania promieni
stonecznych. W warunkach polskich, optymalny kat montazu paneli stonecznych wynosi okoto 30°, co w przypadku dachéw
ptaskich wymusza konieczno$¢ stosowania specjalnych konstrukcji wsporczych. Planujac montaz paneli fotowoltaicznych na
dachu ptaskim, poza maksymalizacjg uzysku pradu, nalezy wzia¢ pod uwage réwniez takie aspekty jak m.in. wtasciwe
zabezpieczenie konstrukcji przed podmuchami wiatru, nosnos¢ dachu, liczba paneli.

Niezbedne elementy konstrukcji montazowej:

Przyktad dla panelu o standardowej wysokosci ramy (35mm).

Szyna montazowa P4040-207

Wspornik tréjkatny niski TD-30

Wkret dwugwintowy DG10-200/250

tacznik profili L-12

Klamra Srodkowa KS-1

Klamra koncowa KK-35

Sruba z tbem szesciokgtnym M10-25 lub Sruba teowa M10-25
Nakretka kotnierzowa NK10

Sruba imbusowa M8-25

Wpust kwadratowy (nakretka) WK8 lub Wpust przesuwny z kulkg WP8

Konstrukcja na dach skosny - blachodachéwka, gont bitumiczny

Konstrukcja montazowa umozliwiajgca zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu sko$snym pokrytym blachodachéwka lub
gontem bitumicznym. W przypadku montazu paneli fotowoltaicznych na dachu skosnym, ze wzgledéw bezpieczenstwa nie ma
mozliwosci ustawienia ogniw pod innym katem, niz nachylenie dachu. Blachodachdwka to jeden z najpopularniejszych rodzajéw
pokrycia dachowego w Polsce. Montaz paneli fotowoltaicznych na pokrytym nig dachu sko$nym nie stanowi wiekszego problemu.

Niezbedne elementy konstrukcji montazowej:

Przyktad dla panelu o standardowej wysokos$ci ramy (35mm).

Szyna montazowa P4040-207

Wkret dwugwintowy DG10-200/250 z adapterem AM-1

tacznik profili L-12

Klamra Srodkowa KS-1

Klamra kohcowa KK-35

Sruba z tbem szesciokgtnym M10-25 lub Sruba teowa M10-25
Nakretka kotnierzowa NK10

Sruba imbusowa M8-25

Wpust kwadratowy (nakretka) WK8 lub Wpust przesuwny z kulkg WP8

Konstrukcja na dach skosny - dachéwka ceramiczna

Konstrukcja montazowa umozliwiajgca zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu skosnym pokrytym dachéwka
ceramiczna. W przypadku montazu paneli fotowoltaicznych na dachu skosnym, ze wzgledéw bezpieczehstwa nie ma mozliwosci
ustawienia ogniw pod innym katem, niz nachylenie dachu. Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu pokrytym dachéwka
ceramiczng wymaga zastosowania dodatkowego elementu, jakim jest uchwyt dachéwkowy standardowy, mocowany do krokwi
dachowych. Do uchwytdw przykrecane sg profile montazowe, do ktérych z kolei przytwierdza sie panele.

Niezbedne elementy konstrukcji montazowej:

Przyktad dla panelu o standardowej wysokos$ci ramy (35mm).

Szyna montazowa P4040-207

Uchwyt dachéwka T1

tacznik profili L-12

Klamra srodkowa KS-1

Klamra kohcowa KK-35

Sruba z tbem szesciokgtnym M10-25 lub Sruba teowa M10-25
Nakretka kotnierzowa NK10

Sruba imbusowa M8-25

Wpust kwadratowy (nakretka) WK8 lub Wpust przesuwny z kulkg WP8

Konstrukcja na dach skosny - dachéwka typu karpiéwka

Konstrukcja montazowa umozliwiajgca zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu skosnym pokrytym dachéwka karpiéwka.
W przypadku montazu paneli fotowoltaicznych na dachu skosnym, ze wzgledéw bezpieczenstwa nie ma mozliwosci ustawienia

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



ogniw pod innym katem, niz nachylenie dachu. Przy montazu paneli fotowoltaicznych na dachu sko$nym pokrytym dachdéwka
karpiéwka wykorzystuje sie dodatkowe uchwyty, dostosowane do tego rodzaju pokrycia. Przytwierdza sie je do krokwi
dachowych po uprzednim zdjeciu wierzchniej warstwy dachéwki, z kolei do uchwytéw mocuje sie szyny montazowe.

Niezbedne elementy konstrukcji montazowej:
Przyktad dla panelu o standardowej wysokos$ci ramy (35mm).

Szyna montazowa P4040-207

Uchwyt karpiéwka K1

tacznik profili L-12

Klamra srodkowa KS-1

Klamra koncowa KK-35

Sruba z tbem szesciokatnym M10-25 lub Sruba teowa M10-25
Nakretka kotnierzowa NK10

Sruba imbusowa M8-25

Wpust kwadratowy (nakretka) WK8 lub Wpust przesuwny z kulkg WP8

Konstrukcja na dach skosny - blacha mocowana na rabek stojacy

Konstrukcja montazowa umozliwiajgca zamocowanie paneli fotowoltaicznych na dachu skosnym pokrytym blachg mocowana na
rabek stojacy. W przypadku montazu paneli fotowoltaicznych na dachu skosnym, ze wzgledéw bezpieczenstwa nie ma

mozliwosci ustawienia ogniw pod innym katem, niz nachylenie dachu. Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych na dachu
z blachg mocowang na rabek jest przytwierdzana bezposrednio do pokrycia dachowego. Dodatkowym elementem, stosowanym

w przypadku tego systemu, jest tzw. uchwyt rabek.
Niezbedne elementy konstrukcji montazowej:
Przyktad dla panelu o standardowej wysokos$ci ramy (35mm).

Szyna montazowa P4040-207

Uchwyt rabek R1

tacznik profili L-12

Klamra srodkowa KS-1

Klamra koncowa KK-35

Sruba z tbem szesciokatnym M10-25 lub Sruba teowa M10-25
Nakretka kotnierzowa NK10

Sruba imbusowa M8-25

Wpust kwadratowy (nakretka) WK8 lub Wpust przesuwny z kulkg WP8
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