
Karta produktu:

Opis produktu

Cyfrowy miernik Sat-Finder jest sterowany poprzez mikroprocesor dzięki czemu wynik jest wiarygodny i bardzo dokładny.
 
Siła sygnału jest przedstawiona graficznie na wyświetlaczu LCD oraz liczbowo w skali od 0 do 99%. Siła sygnału może być
również wskazywana za pomocą dźwięku z głośniczka (im wyższy dźwięk tym siła sygnału lepsza). Podłączamy go pomiędzy
konwerterem LNB znajdującym się na antenie SAT, a dekoderem satelitarnym dzięki czemu zasilanie odbywa sie bezpośrednio z
dekodera poprzez kabel koncentryczny.
 
Specyfikacja techniczna:
 

Zakres częstotliwości: 950 MHz - 2150 MHz
Zasilanie 13V - 18V DC (z gniazda tunera sat)
Sygnał wejściowy min.: -40dBm
Sygnał wejściowy max.: -10dBm
Impedancja wejściowa: 75Ω
Impedancja wyjściowa: 75Ω
Zakres (LNB gain): 52 - 60dB
Podświetlany wyświetlacz LCD
Czytelny wskaźnik pomiaru
Wbudowany kompas
Sygnalizator akustyczny
Pokrętło regulacji poziomu sygnału
Wymiary (dł / szer / wys): 90 x 70 x 25mm

 
Najważniejsze zalety:
 

Wyraźny i duży wyświetlacz LCD
Regulowana sygnalizacja dźwiękiem
Prostota i wygoda użytkowania
Precyzyjny pomiar sygnału SAT
Wysoka jakość wykonania
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