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Karta produktu:

Panel 4x wentylator z termostatem 1U RACK 19"
podsufitowy czarny

Opis produktu

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:
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STALFLEX

STALFLEX
22.3109
VP19-1U-4WT-B

5903351262736

Panel wentylacyjny zapewnia odpowiednie chtodzenie w szafie serwerowej. Jest cichy, wydajny i uniwersalny - Swietnie
sprawdzi sie w kazdej serwerowni. Panel wentylacyjny wyposazony jest w cztery wydajne wentylatory. Do zestawu dotgczone
sg dwa rodzaje uchwytéw montazowych, dzieki ktérym istnieje mozliwos¢ zamontowania panelu w szafie serwerowej na
wiele sposobdw.

Panel wentylacyjny mozna zamocowac pionowo badz poziomo. Mozna réwniez zdecydowac sie na wentylacje wlotowa lub
wylotowa - w zaleznosci od sposobu zamocowania uchwytéw w panelu. W panel wbudowany jest termostat z regulatorem w

zakresie 0 - 60°C. Przycisk pozwala na manualne wtaczenie/ wytaczenie panelu. Ponadto, zasilanie panelu zabezpieczone
jest bezpiecznikiem.

Specyfikacja produktu:

Producent: NEKU

Materiat: stal zimnowalcowa malowana proszkowo, DC0O1

Szerokos¢: 19"

Wysokos¢: 1U

Gtebokos$é: 350 mm

Kolor: czarny

Kod koloru RAL: RAL 9005

Waga: 5,04 kg

Waga z opakowaniem: 5,27 kg

Wymiary opakowania: 512 x 57 x 391 mm
Wymiary zewnetrzne: 490 x 44 x 350 mm

Parametry wentylatorow:

Rozmiar: 120x120x38 mm
tozysko: kulkowe
Napiecie: 220-240 V
Czestotliwos¢: 50/60 Hz
Wydajnos¢: 165/199 m3/h
Pobér pradu: 0,14/0,12A
Moc: 22/21 W

Poziom hatasu: 45/50 dBA
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e Liczba obrotéw: 2850/3150 obr/min
s Masa: 550 g (obudowa aluminiowa)

Zasilanie i termostat

Zasilanie AC 230V - zabezpieczone bezpiecznikiem - podtacza sie za pomocg kabla znajdujacego sie w zestawie. Przewdéd
zasilajacy ma dtugos¢ 1,5 metra. Ponadto panel wentylacyjny wyposazony jest w termostat, przystosowany do montazu na
szynie DIN. Zakres regulacji wynosi 0 - 60°C.

Panel mozna wiaczy¢/ wytaczy¢ z przycisku, a dziatanie wentylatoréw mozna regulowad za pomocg odpowiedniego
ustawienia termostatu. tgcznik Swieci sie po podtgczeniu panelu do pradu.

Uchwyty montazowe

Uchwyty montuje sie po po bokach panelu wentylacyjnego. Dwa rodzaje uchwytéw i rézne mozliwosci ich zamontowania
zapewniaja petna swobode w instalacji wentylatoréw w szafie serwerowej. Sruby potrzebne do montazu dotaczone sa do
zestawu.

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty stuzgce do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doswiadczenie, duza réznorodnos¢ oraz najwyzsza jakos¢ oferowanych produktéw i
urzadzenh przektadaja sie na ciagty rozwdj marki bezposrednio zwigzany z duzym zaufaniem Klientéw.

Oferta produktéw marki NEKU to szeroki wybér komponentéw o atrakcyjnym zréznicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy

zasilajgce, szafy RACK 10" i 19” wraz z osprzetem, patchcordy, gniazda i keystony, narzedzia elektroinstalacyjne, testery,
osprzet LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i tgczniki.
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