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Karta produktu:

Lampa solarna PIONEER LED 240W 18000mAAh, panel VOLT POLSKA
fotowoltaiczny 15W, pilot sterowania, czujnk ruchu i
zmierzchu VOLT

LAMPR Ismmmn Producent: VOLT POLSKA
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-.32 Symbol: 75.3303
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— Kod producenta: 5PVXP24015

. Kod EAN: 5904100451128

Opis produktu

Ekologiczne, zewnetrze oswietlenie bez dodatkowych kosztow!

Lampa solarna PIONEER to wydajna lampa LED zasilana panelem stonecznym. Jest niezastgpionym elementem kazdego
ogrodu, parku oraz architektury krajobrazu. Pozwala na o$wiecenie dowolnego miejsca bez koniecznosci podtaczenia do sieci.

Wyposazona w czujnik zmierzchu i ruchu inteligentnie zarzadza Swiattem. W ciggu dnia lampa taduje sie gromadzac energie w
bateriach, zas w nocy wtacza sie Swiecac $wiattem umiarkowanym. W momencie wykrycia ruchu lampa zaczyna $wieci¢ z mocg
maksymalna po czym wraca do $wiecenia umiarkowanego. Dzieki wysokiej klasie szczelnosci IP65 chroni przed wodg i bez
przeszkéd moze by¢ uzywana na zewnatrz.

Najwazniejsze zalety:

Wysoko wydajne i energooszczedne diody LED o dtugiej zywotnosci

Dzieki wysokiej mocy pozwala doktadnie doswietli¢ duzy obszar

tatwy i szybki montaz bez koniecznosci podtaczenia przewodoéw zasilajgcych
Whbudowany polikrystaliczny panel solarny z wysoka wydajnosciag tadowania
Trwata obudowa z tworzywa ABS, odporna na deszcz i temperature
Wyposazona w czujnik zmierzchu i ruchu

Trzy tryby Swiecenia

Wygodne sterowanie przy pomocy pilota bezprzewodowego

Dtugie dziatanie na jednym tadowaniu

Nie wymaga zasilania z sieci

Zastosowanie:

® Domy jednorodzinne
e Ulice, skrzyzowania
® Parkingi, garaze
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e Podwdrka, podjazdy
® Parkiiogrody
® Magazyny, place zaktadowe

Specyfikacja:

Producent: Volt Polska

Model: PIONEER

Symbol: 5PVXP24015

Moc: 240 W

Kat Swiecenia: 120°

Temperatura barwowa: 4000K (biaty neutralny)
Strumien Swietlny: 1200Im

Zywotnos$¢: 50 000h

Materiat: ABS

Bateria: 18000 mAh

Panel solarny: 15 W

Sterowanie: pilotem

Stopieh ochrony: IP65

Wymiary urzadzenia: 645 x 300 x 70 mm
Waga urzadzenia: 3,1 kg

Wymiary opakowania: 687 x 455 x 105 mm
Waga opakowania: 3,5 kg

Zawartosc zestawu:

Lampa z wbudowanym panelem solarnym
Uchwyt montazowy

Sruby montazowe

Pilot sterowania z bateriami

Instrukcja obstugi

Czujnik ruchu i zmierzchu

Dzieki wbudowanemu czujnikowi zblizeniowemu lampa $wieci w nocy z umiarkowang mocg, a zapala sie z mocg maksymalng
dopiero po wykryciu ruchu. Za dnia lampa wytgcza sie i taduje. Dzieki temu, nie musisz juz pamieta¢ o wigczaniu i wytaczaniu
Swiatta na zewnatrz.

Trzy tryby swiecenia
Po wtgczeniu lampy nalezy wybra¢ zadany tryb. Jesli nie zostanie wybrany, lampa bedzie pracowa¢ w trybie AUTO. Po wybraniu

trybu Swiecenia, lampa pamieta go, i po wytaczeniu i ponownym wigczeniu uruchomi sie w ostatnio wybranym trybie.

1. Tryb AUTO - jest podstawowym trybem pracy lampy. Oznacza tryb sterowania czujnikiem zblizeniowym przez catg noc.
Lampa $wieci z moca ok. 10% caly czas, i z mocg 100% w przypadku wykrycia ruchu.

2. Tryb ,2+X" ,3+X"- oznacza ze po 2 lub po 3 godzinach lampa przetaczy sie z trybu ciagtego w tryb zblizeniowy. Jasnos¢ w
trybie ciggtym wynosi 70% trybu zblizeniowego catonocnego.

3. Tryb Always - oznacza ciggte $wiatto przez catg noc. Jasno$¢ wynosi 70% .

Magazynowanie energii

Energia jest magazynowana w akumulatorach o pojemnosci 18000 mAh. W potaczeniu z panelami fotowoltaicznymi o wysokie]
jakosci i sprawnosci sprawia to, ze lampa bedzie dtugo Swieci¢ nawet bez bezposredniego dostepu Swiatta stonecznego.

Oswietlenie bez rachunkéw

Dzieki ulicznym lampom solarnym doswietlisz dowolne miejsce, bez dodatkowych kosztéw oraz bez koniecznosci ciggniecia
zasilania, co w wielu przypadkach jest trudnym zadaniem. Wbudowana bateria pozwala zamontowac¢ lampe z daleka od
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sieciowych Zrédet zasilania nawet w trudno dostepnych miejscach, jak np. pomosty, mariny, boiska, place zabaw, dziatki itp.

Wysoka odpornosc IP65

Solidna i uszczelniona obudowa z wysokiej jakosSci tworzywa ABS zapewnia ochrone lampie przez caty rok. Lampa jest odporna
na wszelkie czynniki zewnetrzne w tym deszcz, Snieg czy mrdz, za sprawg stopnia ochrony IP65. Lampa jest odporna na
wstrzasy, bez obawy moze zosta¢ umieszczona na duzej wysokosci. Uzyte materiaty sg odporne na uptyw czasu. Elementy z
tworzywa ABS nie rdzewieja i sg tatwe w czyszczeniu. Profil lampy utatwia optyw powietrza i zabezpiecza przed silnym wiatrem.

Energooszczedne Swiatto LED

Diody LED zastosowane w lampie charakteryzuja sie wydtuzona zywotnoscia, a jednoczesnie emituja jaskrawe i mocne Swiatto
przy zachowaniu niskiego poboru pradu z akumulatora. Sg dzigki temu wysoce energooszczedne w odréznieniu od rozwigzan
zastosowanych w innych lampach, ktére nie s w stanie emitowac silnej wigzki Swiatta bez szybkiego roztadowania akumulatora.

tatwy i szybki montaz

Lampa moze zosta¢ zamontowana zaréwno do stupa (brak ptytki w zestawie), jak i do Sciany. Montaz jest prosty i szybki,
wystarczy wtozy¢ ramie uchwytu do lampy i przykreci¢ sSrubami, nastepnie po upewnienie sie ze panel jest zainstalowany w
kierunku potudniowym i nie jest niczym blokowany, wystarczy przykreci¢ uchwyt. Aby uzyskaé najwyzsza wydajnos¢
tadowania panel powinien by¢ skierowany pod katem 5-10° z potudnia na zachdd oraz pod katem 35° w pionie.

Bezobstugowe sterowanie

Po zamontowaniu lampy, jej uzytkowanie sprowadza sie do sterowania bezprzewodowym pilotem. Co wiecej, po wybraniu
trybdw automatycznych, nie musisz sie przejmowac sterowaniem lampg przez dtugie miesigce.

Funkcje pilota:

. Wiacz (wtgcza lampe w trybie AUTO)

. Zwiekszenie jasnosci

. Jasnos$¢ 50%

. Wiacz/wytacz funkcje monitoringu (nie dotyczy tego modelu)

. Tryb 3 godzin $wiatfa ciggtego, nastepnie wigczy sie tryb zblizeniowy catonocny (AUTO)
Wytacz

. Jasnos$¢ 100%

. Tryb zblizeniowy catonocny

. Zmniejszenie jasnosci

. Tryb Swiatta ciggtego

. Przycisk RESET

. Tryb 2 godzin $wiattfa ciggtego, nastepnie wiaczy sie tryb zblizeniowy catonocny (AUTO)
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Producent - Volt Polska

VOLT Polska Sp. z 0.0. to znana i niezawodna marka na rynku zasilania awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje sie
dystrybucja i produkcjg m.in.: zasilaczy awaryjnych, przetwornic DC/DC, przetwornic DC/AC, konwerterdw i reduktoréw napiecia,
zasilaczy laptopowych, prostownikéw oraz akumulatoréw. Dzieki przemyslanej i dynamicznej strategii dziatania, w ciggu kilku lat
VOLT Polska zyskato zastuzong na rynku renome. Z kazdym krokiem dziatajg by ich produkty byty jak najlepiej dopasowane do
aktualnych potrzeb klientéw, dodatkowo wsparte profesjonalnym serwisem producenta.

Specyfikacja
Moc 240W
Model PIONEER
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Producent VOLT POLSKA
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