
Karta produktu:

Opis produktu

Przeznaczony do używania na większości powierzchni, zarówno suchych jak i wilgotnych. Idealny do pracy na budowie czy
warsztacie, gdzie często znakowane powierzchnie ulegają zabrudzeniu. Dla ołówka Lyra Dry to nie problem. Ołówek znakuje na
pokrytych pyłem, tłustych, a nawet szorstkich materiałach. Ślady pozostawione przez ołówek Lyra Dry łatwo można zmyć z
gładkich powierzchni za pomocą wilgotnej szmatki. Dodatkowo w zestawie 12 szt. zapasowych wkładów Lyra Graphite Dry
Leads. Wkłady są fabrycznie naostrzone oraz wodoodporne dzięki czemu idealnie nadają się do oznaczania cięcia ,,na mokro’’,
np. płytek lub kamienia.

Charakterystyka:

Wysokiej jakości, metalowy, automatyczny ołówek konstruktorski na wkłady grafitowe
Wytrzymała konstrukcja , odpowiedni kształt zapobiega przetaczaniu się
Łatwy w użyciu za pomocą jednej ręki
Zawiera zintegrowaną temperówkę
Nadaje się na wszelkie powierzchnie  ( drewno, metal, szkło, ceramika itp.)
Zcieralny za pomocą wilgotnej szmatki
Wielozadaniowy – na jasne i ciemne powierzchnie dzięki różnego rodzaju wymiennym wkładom

Ołówek automatyczny Dry Profi

Automatyczne wysuwanie grafitu z rurki ze stali nierdzewnej
Temperówka wbudowana w pokrywie przedniej
Możliwa obsługa jedną ręką
Automatyczne prowadzenie rysika

Wkłady zapasowe Graphite Dry Leads

Średnica: 2,8 mm
Twardość: 2B
Ilość w opakowaniu: 12 szt.
Wersja: graphite
Fabrycznie naostrzone
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Ołówek stolarski automatyczny budowlany z
wkładem grafitowym 2,8mm i temperówką +
wkłady (12 sztuk) LYRA Dry Profi

LYRA

Producent: LYRA

Symbol: 72.0318

Kod producenta: 72.0318

Kod EAN: 5905954920914
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Zastosowanie:
Prezentowany znacznik może być używany na wszystkich powierzchniach ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni
zakurzonych, niezabezpieczonych, tłustych, wilgotnych, szorstkich, ciemnych, wrażliwych, laminowanych, silikonowanych.
Szczególnie nadaje się do powierzchni gładkich, jak np. płyty kartonowo-gipsowe, płytki ceramiczne, glazura, klinkier, szkło,
urządzenia elektryczne, instalacje, powierzchnie metali.

Przeznaczenie:

Branża budowlana (nakładanie tynków, sucha zabudowa, hydraulika, płytkarstwo, kamieniarstwo)
Branża wykonawcza (konstrukcje drewniane, konstrukcje metalowe, blacharstwo, szkło, ceramika)
Zastosowania przemysłowe, prototypownie, działy utrzymania jakości, tworzywa sztuczne

Producent LYRA
Fabryka ołówków Johann Froescheis Lyra od ponad 100 lat jest kompetentnym partnerem w produkcji produktów do znakowania
i sygnowania dla przemysłu i rzemiosła. Systemy sygnowania obejmują prawie każdą możliwość zastosowania i nadają się
zarówno dla rzemieślników hobbystów, jak i profesjonalistów.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim video prezentującym ołówek Lyra Dry Profi!

Specyfikacja

Kolor grafitowe

Producent Lyra

Typ 4494202, 4499102
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