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Karta produktu:

Dzwonek bezprzewodowy + przycisk bateryjny IP56 ZAMEL
BULK Il DRS-988H ZAMEL

Producent: ZAMEL
Symbol: 76.0277

Kod producenta: SUN10000431
Kod EAN: 5903669209461

Opis produktu

Nowa odstona znanego dzwonka bezprzewodowego firmy ZAMEL - Bulik 1. Urzgdzenie produkowane jest w Polsce dzigki
czemu charakteryzuje sie wysoka niezawodnoscia i jakoscig wykonania. Bulik Il to az do 350 m zasiegu w terenie otwartym, co
oznacza 3-krotnie wiekszy zasieg dziatania w poréwnaniu z dzwonkami standardowymi. Dzwonek wyposazony jest w nowoczesny
przycisk dotykowy o podwyzszonym stopniu hermetycznosci (IP56) zapewniajgcym jego wysoka odpornosé na warunki
atmosferyczne.

Do jednego dzwonka mozna zaprogramowac az 69 takich przyciskéw co sprosta wymaganiom uzytkownikéw nawet w bardzo
duzych obiektach z wieloma wejsciami. Dodatkowo poprzez mozliwos¢ ustawienie innej melodii dla danego przycisku, mozna w
prosty sposdéb dokonad weryfikacji miejsca przywotania. Urzadzenie wyrdznia sie takze nowoczesnym wzornictwem oraz
dodatkowym podswietlaniem typu ,ambiled”. Istnieje réwniez mozliwos¢ catkowitego wytgczenia dzwigku i pozostawienia
tylko sygnalizacji optycznej co jest doskonatym rozwigzaniem dla oséb poszukujgcych skutecznego, a zarazem dyskretnego
urzadzenia przywotawczego np. oséb z matymi dzie¢mi.

Charakterystyka produktu:

Nowoczesny smukty wyglad oraz podswietlanie typu ,ambiled"

Mozliwos¢ przyporzgdkowania innej melodii do danego przycisku (rozpoznanie miejsca przywotania)
Wersja zasilana bateryjnie (3 x bateria AAA)

Przycisk dotykowy o podniesionym stopniu hermetycznosci - IP56

14 wysokiej jakosci dZzwiekéw i melodii do wyboru

Mozliwos¢ catkowitego wytaczenia dZzwieku (tylko sygnalizacja optyczna)

Zasieg dziatania do 350m w terenie otwartym*

Mozliwos¢ zaprogramowania 69 przyciskéw do jednego dzwonka

Regulacja gtosnosci

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe: 5V

Kolor obudowy: Biaty

Rodzaj pradu: DC

Wersja modutowa: Nie

Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne
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Wbudowana bateria: nie

Gtosnos¢: 85 dB

Stopief ochrony obudowy: 1P20

Stopieh ochrony przycisku: IP56

Zasieg dziatania urzgdzenia: 350 m

Napiecie zasilania urzadzenia: 4,5V

Typ baterii: AAA

llos¢ baterii: 3 st

Napiecie zasilania przycisku: 3V

Regulacja gtosnosci: TAK

llos¢ melodii: 14

Sygnalizacja optyczna dzwonienia: TAK
Mozliwos¢ wytgczenia dZzwieku: TAK

Wspotpraca z wieloma przyciskami: TAK
Temperaturowy zakres pracy urzadzenia: 0-35 °C
Temperaturowy zakres pracy przycisku: -20/35 °C
llos¢ pilotéw w komplecie: 1

Czestotliwos¢: 868 MHz

Kolor dzwonka: biaty + czarny

Kolor przycisku: biaty

Materiat wykonania obudowy: tworzywo sztuczne
Wymiary urzadzenia: 67 x 115 x 20 mm

Wymiary przycisku: 38 x 75 x 18 mm

Budowa dzwonka oraz przycisku

Dioda LED

Przycisk dzwieku
Przycisk melodii
Pods$wietlenie AmbiLed
Dioda LED

Przycisk dotykowy

ok wnN =

Stopien ochrony przycisku IP56 (EN60529)

System IP oznacza stopiefn ochrony przycisku przed dostepem do czesci niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciat statych,
wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji zwigzanych z taka ochrona.

Przycisk posiada nastepujace wtasciwosci:

e ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem

® ochrona pytoszczelna

e ochrona przed skutkami krétkotrwatego zanurzenia w wodzie (30 min na gtebokos$¢ 0,15 m powyzej wierzchu obudowy lub
1 m powyzej spodu dla obudéw nizszych niz 0,85 m)

Polska produkcja

Prezentowany przedmiot zostat wyprodukowany w catosci w Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakosciowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Firma ZAMEL jest polska, rodzinng firmg z siedzibg w Pszczynie. Od ponad 30 lat dziata na rynku branzy elektrotechnicznej,
dynamicznie sie rozwijajac. Podstawg ich dziatania jest zapewnienie najwyzszej jakosci produktéw i standardu obstugi klienta,
priorytetem - jego zadowolenie. Jakoscig, ceng i nowoczesnym wzornictwem produktdéw wygrywaja z silnymi konkurentami
zagranicznymi, promujac jednoczesnie polskie produkty i catkowicie polski kapitat za granica.
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