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Karta produktu:

Latarka czotowa iskrobezpieczna 310Im 1P64 MILWAUKEE
MILWAUKEE ISHL-LED

Producent: MILWAUKEE
}%‘ Symbol: 72.0415
o M
. - Kod producenta: 4933478112
Kod EAN: 4058546340452

Opis produktu

Korzysci ptynace z uzytkowania produktu renomowanej firmy Milwaukee s3 oczywiste. Latarka czotowa bateryjna wyposazona
jest w wysokiej jakosci oswietlenie TRUEVIEW™ o mocy 310 lumendéw. W zaleznosci od wybranego trybu czas pracy urzgdzenia
moze trwac az do 40 godzin. Regulacje Swiatta mozemy ustawi¢ w 5 réznych konfiguracjach. Latarka ma bardzo szerokie
zastosowanie - to urzadzenie sprawdzi sig idealnie dla pracownikow:

strazy pozarnej

ratownictwa

zaktadéw naftowych

gazowni

profesjonalistéw pracujgcych w strefach dtugotrwatego narazenia na dziatanie gazéw i oparéw.

Najwazniejsze funkcje:

Iskrobezpieczna latarka-czotéwka z certyfikatem ATEX dla strefy 0 (kategoria 1)

Wyjatkowe oswietlenie do obstugi bez uzycia rgk w systemie TRUEVIEW™ - 310 lumenéw o zasiegu nawet do 100 m. Dwa
rodzaje strumienia Swiatta - punktowy i szerokokatny.

Urzadzenie jest zaprojektowane z mysla o bezpieczenstwie uzytkownika - ma wyraZne oznaczenie informujace o
wykonaniu iskrobezpiecznym oraz lekki pasek w jaskrawym kolorze, dzieki ktéoremu uzytkownik jest widoczny nawet z
duzych odlegtosci

Urzgdzenie zasilane 3 bateriami AAA, zapewnia do 40 godzin pracy i posiada 5 trybéw do zarzadzania jasnoscia i czasem
pracy

Kategoria ochrony IP64 zapewnia ochrone przed kurzem i bezpieczenstwo przy zanurzeniu w wodzie do gtebokosci 2 m
Urzadzenie idealne dla pracownikéw strazy pozarnej, ratownictwa, zaktadéw naftowych, gazowni oraz profesjonalistow
pracujacych w strefach dtugotrwatego narazenia na dziatanie gazéw i oparéw.

W zestawie gumowy pasek do noszenia urzadzenia na kasku i nylonowy pasek do noszenia go bezposrednio na gtowie.
System DUAL LOCK ™ umozliwia potaczenie latarki czotowej z kaskiem bez paskéw

Specyfikacja:

® Producent: Milwaukee
® Typ: latarka czotowa
e Numer Artykutu: 4933478112
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e Kompatybilnos¢ baterii: Alkaliczne

® Maks. czas pracy [h]: 4/ 6/ 10/ 40/ 8

Maks. moc strumienia: punktowy i szerokokatny/szerokokatny maks./Sredni/niski, maks. punktowy (lumen): 310/
235/ 155/ 25/ 155

Max. lumens: 310

Odlegtos¢ wigzki (m): 100

Petny zestaw: 3 x AAA Akumulatory, Bez walizki w zestawie
System: Alkaliczny

Typ akumulatora: 3 x AAA

W zestawie: Bez walizki w zestawie

Waga z akumulatorem (kg): 0.10 (3 x AAA)

Szczelnosc IP64 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

System IP oznacza stopieh ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych, wnikaniem obcych
ciat statych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji zwigzanych z takg ochrona.

Prezentowany produkt posiada nastepujace wtasciwosci:

® ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem
® ochrona przed pytem
e ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

O producencie:

MILWAUKEE® jest przodujacym producentem elektronarzedzi heavy-duty, przeno$nych elektronarzedzi i akcesoriéw oraz
srodkéw ochrony indywidualnej dedykowanych profesjonalnym uzytkownikom na catym swiecie. Od zatoZenia firmy w roku
1924 MILWAUKEE® koncentruje sie na jednym celu: produkcji najlepszych profesjonalnych elektronarzedzi heavy-duty i
akcesoriéw, tgczac innowacje z wydajnoscia i gwarantujgc bezpieczehstwo oraz komfort pracy swoim uzytkownikom. Dzisiaj
marka Milwaukee jest identyfikowana z profesjonalnymi narzedziami o najwyzszej dostepnej jakosci, trwatosci i
niezawodnosci. W Milwaukee® pojecie ,,Heavy Duty” to wiecej niz cze$¢ sloganu. To zobowigzanie do dostarczania
profesjonalistom najwyzszej klasy narzedzi. Inzynierowie Milwaukee® nie projektujg po prostu narzedzi. Oni projektuja
narzedzia, dzieki ktérym praca jest sprawniejsza, wydajniejsza i znacznie bezpieczniejsza .
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