
Karta produktu:

Opis produktu

Beznarzędziowy, ekranowany łącznik kabla kategorii 6A  pozwala w krytycznych sytuacjach połączyć przewód z zachowaniem
parametrów transmisyjnych. Dzięki możliwości montażu beznarzędziowego (bez konieczności użycia specjalnych narzędzi np.
zaciskarki, czy wciskacza LSA) złącze cechuje się nie tylko bardzo łatwą obsługą, ale również niezawodnością i oszczędnością
czasu. Żyły montuje się w prowadnicach, a następnie zatrzaskuje obudowę.

 

Dane techniczne:

Kategoria: 6A
Ekranowanie: STP
Obudowa: metalowa
Wymiary (z nakrętkami): 14,55 x 15,15 x 73,3mm
Przeznaczenie: łącznik uniwersalny, do zarabiania na przewodnikach jednodrutowych oraz wielodrutowych
Montaż: beznarzędziowy, mocowanie kabli za pomocą nakrętki śrubowej
Podłączenie: podłączenie przewodów poprzez umieszczenie żył w prowadnicach
Łatwa instalacja - beznarzędziowe zarabianie wtyku w kilka minut
Zakręcana obudowa zapewniająca bezpieczny montaż kabla
IEEE 802.3an
Temperatura pracy od -40 ~ +60°C

 

Kompatybilny z kablami:

Linka AWG 27/7 do 22/7 (0.46 do 0.76 mm)
Drut AWG 26/1 do 22/1 (0.40 do 0.76 mm)

 

O marce:
WireArte - system okablowania strukturalnego klasy premium, z niekonwencjonalnymi rozwiązaniami ułatwiającymi zarządzanie
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infrastrukturą pasywną, prędkością transmisji do 40Gb w warstwie miedzianej sieci i 55 letnią gwarancją systemową.

www.speckable.pl sklep@speckable.pl


	Łącznik beznarzędziowy kabla LAN kat.6A ekranowany STP PoE+ WireArte
	Opis produktu
	Dane techniczne:
	Kompatybilny z kablami:
	O marce:


