
Karta produktu:

Opis produktu

Przedłużacz ogrodowy niemieckiej firmy Brennenstuhl  służy do podłączenia przydomowych urządzeń elektrycznych takich jak
kosiarka elektryczna, odkurzacz samochodowy i wiele innych. Metalowy bęben gwarantuje trwałość przedłużacza.

Parametry techniczne:

Marka: Brennenstuhl
Moc po rozwinięciu 230V:  3500 W
Średnica bębna: 290 mm
Z CABLEPILOT: tak
Z garaż na wtyczki: tak
Z uchwytem transportowym: tak
Zastosowanie: Aktywność na świeżym powietrzu
Materiał obudowy: Blacha stalowa
Liczba gniazdek CEE: 0
Liczba gniazdek z zestykiem ochronnym:  0
Stopień ochrony (IP): IP44
Obszar stosowania: Zewnątrz
Wysokość: 37 cm
Długość: 20 cm
Szerokość: 29,50 cm
Ciężar: 2,10 kg

Zastosowanie
Przedłużacz pozwala skutecznie zwiększyć zasięg przewodu pomiędzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej a urządzeniami.
Doskonale nadaję się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych np: kosiarki, elektronarzędzia, odkurzacze,
urządzenia ogrodowe itp. Wykonany jest z elastycznego przewodu ułatwiającego zwijanie. Na bęben  można nawinąć
przewód o następujących parametrach:

3x1,5mm2 o długości 50m
3x2,5mm2 o długości 40m
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Przedłużacz znajduje zastosowanie w:

Ogrodzie
Garażu
Mieszkaniu

Najważniejsze cechy:

Bęben z blachy stalowej, ocynkowanej.
Innowacyjny uchwyt z prowadnicą do noszenia "cablepilot" zapewniający perfekcyjne prowadzenie przewodu. Uchwyt
przechyla się w obie strony, umożliwiając wygodne noszenie i zawieszanie.
Z obrotową rączką do wygodnego zwijania przewodu.
4 gniazda wtykowe  z samozamykającymi się wieczkami, bryzgoszczelne.
Ochrona przed przegrzaniem.

Obrotowa rączka
Prezentowany przedłużacz posiada obrotową rączkę, która umożliwia równomierne i sprawne zwijanie kabla na bęben.
Ponadto wyposażona jest w wygodny uchwyt z prowadnicą  gwarantujący, że nawijany przewód nie zaplącze się.

Metalowy bęben
Wykonany z metalu bęben gwarantuje trwałość przedłużacza. Eliminuje to ryzyko łatwego uszkodzenia obudowy i konieczność
wymiany bębna na nowy.

Szczelność IP44 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
System IP (zgodnie z PN-EN 60529:2003) oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części
niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z
taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Niemiecka jakość
Prezentowany przedłużacz bębnowy został wyprodukowany w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto
najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest
bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu

O producencie:
Firma brennenstuhl® oferuje produkty wysokiej jakości, które ułatwiają codzienne życie. Oprócz produktów dystrybucji energii
elektrycznej takich jak bębny kablowe, przedłużacze i listwy zasilające, nasz asortyment obejmuje również lampy i reflektory LED,
latarki LED i rozwiązania w zakresie automatyki domowej - home automation. Produkty brennenstuhl® nadają się do stosowania
w domu, dookoła domu, w warsztacie i na budowie. brennenstuhl® dba o wzajemne dopasowanie wzornictwa i
funkcjonalności, oferując optymalne rozwiązania i technologie.

Specyfikacja

Gniazda z uziemieniem (2P+Z)

Liczba gniazd 4
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