
Karta produktu:

Opis produktu

Czy wiesz, że akumulator nie ładowany dlużej niż 6 miesięcy trwale traci dużą część ze swojej nominalnej pojemności?

Prostownik 12V 0,6A służy do podtrzymania sprawności akumulatorów kwasowo-ołowiowych w  samochodach i motocyklach.
Urządzenie utrzymuje akumulator w dobrej kondycji w okresach kiedy nie jest używany, w trakcie składowania, poza sezonem
itd. Pozwala znacząco przedłużyć żywotność akumulatora.

 

Funkcje zabezpieczające:

Ochrona przed przeładowaniem
Ochrona przed iskrami
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Podwójne izolowanie
Ochrona przed promieniowaniem UV

 

Jakie akumulatory można ładować prostownikiem?

Samochodowe
W motocyklach
AGM, GEL, DEEP CYCLE

 

Jak prawidłowo podłączyć prostownik?

1. Należy podłączyć zaciski bezpośrednio do biegunów akumulatora – czarny do bieguna minusowego (-), czerwony do
bieguna plusowego (+).

2. Należy upewnić się, że podłączamy prostownik do akumulatora kwasowo-ołowiowego 12V.
3. Podłączyć prostownik do sieci (podłączyć przewód zasilający do gniazdka sieciowego). Kontrolka zasilania (czerwone

światło) i lampka ładowania (zielone światło) będą świeciły światłem ciągłym. Prostownik będzie kontynuował ładowanie
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akumulatora.

 

Specyfikacja:

Producent: Volt Polska
Symbol: 6PRO061201
Prąd ładowania: 0,6A
Napięcie wejściowe: 100-240VAC
Napięcie wyjściowe: 12V
Wymiary: 52x30x10mm
Waga: 120g
Wymiary opakowania: 100x60x100mm
Waga opakowania: 152g

 

Producent - VOLT Polska
VOLT Polska Sp. z o.o. to znana i niezawodna marka na rynku zasilania awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje się
dystrybucją i produkcją m.in.: zasilaczy awaryjnych, przetwornic DC/DC, przetwornic DC/AC, konwerterów i reduktorów napięcia,
zasilaczy laptopowych, prostowników oraz akumulatorów. Dzięki przemyślanej i dynamicznej strategii działania, w ciągu kilku lat
VOLT Polska zyskało zasłużoną na rynku renomę. Z każdym krokiem działają by ich produkty były jak najlepiej dopasowane do
aktualnych potrzeb klientów, dodatkowo wsparte profesjonalnym serwisem producenta.

Specyfikacja

Max. prąd ładowania [A] 0.6

Napięcie [V] 12

Producent VOLT POLSKA

Typ Podtrzymujący
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