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Karta produktu:

Patchcord swiattowodowy FO SM SC-SC duplex
9/125 2m

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis produktu

SK

SK

30.0150

08601

5907647086013

Patchcord swiattowodowy zakohczony po obu stronach ztgczami typu SC SM Duplex o dtugosci 2 metrow .

Parametry:

standard polerowania: UPC

ttumiennos$¢: = 0,3 dB

reflektancja: = 52 dB

rodzaj wtékna: SM

srednica rdzenia: 9 ym

srednica kabla: 2mm

maksymalna sita naciggu przy instalacji: 400N
maksymalna sita naciggu po instalacji: 200N
minimalny promief zgiecia przy instalacji: 30 mm
minimalny promien zgiecia po instalacji: 40mm

Wtasciwosci:
niska ttumiennos¢
kable niskopalne LSZH

ceramiczne ferule najwyzszej jakosci
zgodnos¢ z RoHS

Produkt przeznaczony jest do funkgcji i zastosowan wymienionych w opisie.

Zastosowanie:

Patchcordy $wiattowodowe znajduja szerokie zastosowanie w wykonywaniu sieci:

e telekomunikacyjnych,
* LAN, WAN,
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e CCTViFFTH
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