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Karta produktu:

Dzwonek bezprzewodowy IP20 + przycisk
bezbateryjny IP44 Samba St-955 ZAMEL
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Opis produktu

Producent:

Symbol:

Kod producenta:

Kod EAN:
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ZAMEL

ZAMEL
76.0558
ST-955

5903669483694

Dzwonek posiadajacy przycisk bezprzewodowy kinetyczny, w ktérym zastosowano przetwornik energii mechanicznej na
elektryczna. Dzieki takiemu rozwigzaniu wyeliminowano koniecznos$¢ stosowania baterii i ich okresowej wymiany. Brak
baterii, szeroki zakres temperatury pracy oraz odpornos$¢ na wode to niewatpliwe atuty nadajnika gwarantujgce jego poprawng
prace w trudnych warunkach atmosferycznych (np. na mrozie lub deszczu) przez dtugi czas. Wodoodpornos¢ przycisku i brak

baterii powoduje takze ze dziata on nawet po catkowitym zanurzeniu w wodzie.

*Podany zasieg dziatania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunkéw idealnych, bez przeszkdd. Jezeli pomiedzy odbiornikiem a
nadajnikiem znajdujg sie przeszkody, nalezy przewidzie¢ zmniejszenie zasiegu dziatania odpowiednio dla: drewna i gipsu 0 5 do
20%, cegty od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%.

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe: 230 V

Kolor obudowy: Biaty

Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne

Gtosnos¢: 85 dB

Stopieh ochrony urzgdzenia: 1P20

Stopieh ochrony przycisku: 1P44

Zasieg dziatania urzadzenia: do 100 m

Napiecie zasilania urzgdzenia: 230,0 V

Regulacja gtosnosci: TAK

llos¢ melodii: 10

Sygnalizacja optyczna dzwonienia: TAK

Wsp6tpraca z wieloma przyciskami: TAK
Temperaturowy zakres pracy urzadzenia: 0 do 35 °C
Temperaturowy zakres pracy przycisku: -20 do +35 °C
llos¢ pilotéw w komplecie: 1

Czestotliwos¢: 433 MHz

Pobér pradu: 0,001 A
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e Kolor przycisku: biaty
® Wymiary urzadzenia: 55 x 100 x 70 mm
® Wymiary przycisku: 36 x 95 x 24 mm

Cechy funkcjonalne produktu:

® Przycisk bezprzewodowy, bezbateryjny (nie wymaga zadnego zasilania), wodoodporny
® Mozliwo$¢ rozpoznana miejsca przywotania (inna melodia dla danego przycisku)

e 5 stopniowa regulacja gtosnosci (max ok 85 dB)

e Dzwonek wtgczany bezposrednio do gniazdka 230V AC

® Sygnalizacja optyczna dzwonienia

® Zasieg dzwonka 100m w terenie otwartym™*

e Mozliwo$¢ samodzielnego zaprogramowania 10 przyciskéw do jednego dzwonka

e 10 dZzwiekéw i melodii do wyboru

Budowa dzwonka:

1. Przycisk zmiany melodii / programowania
2. Przycisk zmiany gtosnosci
3. Przycisk nadajnika

Szczelnosc IP44 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

System IP oznacza stopieh ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych, wnikaniem obcych
ciat statych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji zwigzanych z takg ochrona.

Produkt posiada nastepujace wtasciwosci:

® ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem
e ochrona przed obcymi ciatami statymi o Srednicy T mm i wiekszej
® ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

O producencie:

Firma ZAMEL jeste$my polska, rodzinng firmg z siedzibg w Pszczynie. Od ponad 30 lat dziata na rynku branzy elektrotechniczne;j,
dynamicznie sie rozwijajac. Podstawg ich dziatania jest zapewnienie najwyzszej jakosci produktéw i standardu obstugi klienta,
priorytetem - jego zadowolenie. Jakoscia, ceng i nowoczesnym wzornictwem produktéw wygrywajg z silnymi konkurentami
zagranicznymi, promujac jednoczesnie polskie produkty i catkowicie polski kapitat za granica.
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