
Karta produktu:

Opis produktu

Modułowy wskaźnik napięcia to elektroniczne urządzenie pomiarowe, które służy do  pomiaru napięcia elektrycznego . Jest
to często stosowany element w różnego rodzaju systemach elektronicznych i elektromechanicznych, gdzie dokładny pomiar
napięcia jest kluczowy dla zapewnienia poprawnego działania. Modułowe wskaźniki napięcia są szeroko stosowane w
przemyśle, motoryzacji oraz w różnego rodzaju urządzeniach pomiarowych. Ich niewielkie rozmiary i prosta obsługa
sprawiają, że są bardzo popularne w wielu aplikacjach, gdzie dokładność i niezawodność są kluczowe.

 

Dane techniczne:

Producent: Spamel
Typ: przełącznik modułowy
Symbol: SPMV/3
Tryb pracy: ciągły
Liczba modułów 18mm: 1
Sygnalizacja zasilania: 3× wskaźnik napięcia cyfrowy LED podświetlany 15x7,5 mm
Kolor lampki sygnalizacyjnej: czerwony
Napięcie znamionowe Un: 500 V
Pobór energii: maks. 20mA / faza
Montaż: szyna 35 mm (TH35/DIN)
Sposób podłączenia: zaciski gwintowe
Maks. przekrój przewodów podłączeniowych: 1,5 mm²
Stopień ochrony: IP20
Zakres wskazań: 80÷500 V
Dokładność odczytu: 1 V
Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru napięcia:  ±3%
Certyfikaty: CE
Normy: IEC 60051-1, IEC 60051-2

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.
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Modułowy wskaźnik napięcia 3F (80-500VAC)
SPAMEL

SPAMEL

Producent: SPAMEL

Symbol: 73.0809

Kod producenta: SPMV3

Kod EAN: 5907723259928
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