
Karta produktu:

Opis produktu

Uniwersalny Box wewnętrzny z tworzywa sztucznego do montażu natynkowego. Boxy dostępne są w trzech rozmiarach o różnej
pojemności i służą do budowy punktów rozdzielczych wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej lub okablowania strukturalnego.

Właściwości:

Skrzynka z gniezdnikami na łączówki telefoniczne LSA
30par
Obudowa z tworzywa sztucznego
Stopień szczelności: IP54
Do zastosowań: wewnętrznych i zewnętrznych
Kolor: popiel
Zamykanie: na zamek

Szczelność IP54 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych
ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed pyłem
ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Specyfikacja

Dławiki z dławikami

Pojemność 30 par
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Skrzynka rozdzielcza IP54 na 3 łączówki LSA (dla 30
par) hermetyczna

ATEL ELECTRONICS

Producent: ATEL ELECTRONICS

Symbol: 24.7015

Kod producenta: 04787

Kod EAN: 5907647047878
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Stopień ochrony IP54

Typ skrzynka hermetyczna LSA
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