
Karta produktu:

Opis produktu

Przewody OMY przeznaczone są do przyłączania elektrycznych ruchomych i przenośnych odbiorników domowych i biurowych,
instalowane w pomieszczeniach zamkniętych (suchych).
 
Kabel giętki, elastyczny, w transparentnej izolacji. Żyły skręcone z miękkich drutów miedzianych - tzw. linka,
cynowane. Używany głównie do tworzenia oświetlenia lub kabli zasilających niewielkie urządzenia domowe.
 
Dane techniczne:
 

Typ: OMY
Liczba żył: 3
Przekrój żył: 0,75mm²
Rodzaj żył: wielodrutowe (linka)
Przybliżona średnica zewnętrzna: 5,5mm
Napięcie znamionowe: 300/300 V
Dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
Zastosowanie: głównie do tworzenia oświetlenia lub kabli zasilających niewielkie urządzenia domowe

 
Budowa:
 

żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych, cynowane
izolacja żył wykonana z polwinitu,
żyły izolowane skręcone w ośrodek,
powłoka kabla wykonana z polwinitu.
kolorowe włókno wewnątrz żyły pozwalające na identyfikację
brak nadruków na przewodzie

Specyfikacja

Budowa żył linka
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Kabel mieszkaniowy OMY / H03VV-F 3x0,75mm2
transparentny 300/300V giętki linka Alkri

ALKRI LIGHT

Producent: ALKRI LIGHT

Symbol: 02.0073

Kod producenta: 02.0073

Kod EAN: 5905954911868
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Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) brak

Kolor powłoki / oplotu transparentny

Kształt kabla okrągły

Liczba żył 3

Marka ALKRI

Przekrój żył [mm²] 0,75
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