
Karta produktu:

Opis produktu

Ośmiostykowe złącza sieciowe Rj45 wykonane w systemie Pass Through. Używane do zakończenia przewodów typu "skrętka" w
instalacjach sieci komputerowych. Gwarantują dużo lepsze i precyzyjniejsze zaciśnięcie niż tradycyjne wtyczki.

Specjalna konstrukcja Pass Through umożliwia przeciągnięcie wszystkich żył przewodu przez wtyk. Dzięki przelotowym
wyprowadzeniu, żyły są równomierne ułożone oraz zyskujemy łatwiejszą kontrolę właściwej kolejności ich ułożenia przed
zaciśnięciem. Podczas zaciskania wtyku wystające żyły są obcinane.

Do właściwego zaciśnięcia wtyku i obcięcia wystających przewodów wymagana jest dedykowana zaciskarka do wtyków
przelotowych (dostępne w naszej ofercie).

 

Specyfikacja:

Rodzaj: wtyk przelotowy RJ45 8P8C
Kategoria: 5e
Ekranowanie: nie (UTP)
Zastosowanie: przewód okrągły jednodrutowy (tzw. drut)
Obudowa: tworzywo sztuczne
Kontakty: złocone (warstwa 3um)
Kompatybilne zaciskarki: NT-0204, HT-7088

Specyfikacja

Ekranowanie nie

Kategoria 5e

Marka SK
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Wtyk modularny RJ45 8P8C kat.5e nieekranowany
UTP drut przelotowy WORECZEK 100szt.

LECHPOL

Producent: LECHPOL

Symbol: 24.0114

Kod producenta: TEL0071

Kod EAN: 5903933690650
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Opakowanie 100 szt.
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