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Karta produktu:

Rozwijak obrotowy stalowy do rur ogrzewania ADAMET
podtogowego PERT PEX (600m) i peszli karbowanych,
pionowy fi: 90cm

Producent: ADAMET
Symbol: 72.2809

Kod producenta: rozwijak nr.31
Kod EAN: 5905954938063

Opis produktu

Rozwijak obrotowy pionowy do rur
ogrzewania podtogowego PERT PEX
(600m) i peszli karbowanych fi: 90cm

Wysokiej jakosci, obrotowy rozwijak przeznaczony do
rozwijania rur ogrzewania podtogowego PERT, PEX oraz rur i
peszli karbowanych. Moze by¢ réwniez wykorzystany do
rozwijania sznuréw, lin, kabli i przewodéw. Testowany na
rurach PERT i PEX o dtugosci 200, 240, 400 i 600 mb réznych
producentéw, spisuje sie idealnie i cieszy sie $wietnymi
opiniami instalatoréw.

W catosci zostat wykonany ze stalowego profilu zamknietego
co czyni go bardzo wytrzymatym, obrecz i nogi malowane
proszkowo, czesci ruchome cynkowane galwanicznie.

Dane techniczne:

® Materiat wykonania (elementy ruchome): stal
ocynkowana galwanicznie

® Materiat wykonania (podstawa, obrecz): stal
lakierowana proszkowo

e Maksymalna Srednica krazka: 90 cm

e Minimalna $rednica krgzka: 24 cm

e Maksymalna wysokos¢ krazka: 60 cm
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® Minimalna wysokos¢ krazka: 0 cm
* Waga: 30 kg

Wymiary:

e Srednica obreczy nosnej: @ 90 cm
e QOpakowanie: 75 x 75 x 120 cm

Wyprodukowany w Polsce

Prezentowany rozwijak zostat wyprodukowany w catosci w
Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej
kontroli jakoSciowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
towardw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Specyfikacja

Marka ADAMET
Model rozwijak nr.31
Srednica [mm] 900
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