
INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA!
PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA, NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższej instrukcji i zaleceń w niej zawartych.
Nie przestrzeganie instrukcji może doprowadzić do pożaru lub śmierci w wyniku porażenia prądem.

Czynności przed użyciem przedłużacza:
- przed użyciem przedłużacza należy sprawdzić jego stan techniczny, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń 
zabrania się użytkowania takiego przedłużacza, gdyż WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM/WYSTĄPIENIA POŻARU;
- przed podłączeniem urządzenia/urządzeń do przedłużacza należy sprawdzić czy są one wyłączone;
- sumaryczna moc podłączonego urządzenia/podłączonych urządzeń musi być niższa od maksymalnej mocy 
danego przedłużacza;
- przed rozpoczęciem pracy przedłużacz musi zostać całkowicie rozwinięty.

Czynności podczas użytkowania przedłużacza:
- przedłużacz należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem;
- podczas użytkowania zabrania się łączenia przedłużaczy;
- przed bezpośrednim kontaktem z przedłużaczem należy chronić dzieci i zwierzęta domowe;
- przedłużacz oraz urządzenia do niego podłączone powinny być obsługiwane wyłącznie suchymi dłońmi;
- nie należy przegrzewać przedłużacza;
- bezpiecznik termiczny w który wyposażony jest przedłużacz rozłączy się w przypadku przegrzania przewodu. 
W takim przypadku należy poczekać aż przewód ostygnie i włączyć bezpiecznik ponownie;
- należy chronić przedłużacz przed uszkodzeniami mechanicznymi;
- nie należy przykrywać przedłużacza żadnymi przedmiotami;
- należy osłaniać, zabezpieczać przedłużacz podczas użytkowania go w ciągach komunikacyjnych;
- należy przenosić, transportować przedłużacz wyłącznie za uchwyt do tego przeznaczony.

Czynności po zakończeniu użytkowania przedłużacza:
- należy odłączyć przedłużacz od sieci;
- należy wyłączyć urządzenie/urządzenia podłączone do przedłużacza;
- przedłużacz należy odłączyć suchymi dłońmi chwytając za wtyczkę, nigdy za przewód;
- przedłużacz w pozycji zwiniętej należy przechowywać w suchym miejscu do następnego użycia.

UWAGA!
Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania przedłużacza oraz uszkodzenia
mechaniczne, elektryczne nie podlegają warunkom gwarancji producenta.

- przedłużacz należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem;
- naprawy przedłużacza powinna dokonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwali�kacje;
- zabrania się samodzielnego ingerowania/mody�kowania/przerabiania przedłużacza.
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