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Karta produktu:

Kotki rozporowe GKW 10x50mm z wkretem PZ KLIMAS WKRET-MET
3,5x60mm ptyt G-K, do pustych powierzchni KLIMAS
100szt

Producent: KLIMAS WKRET-MET

Symbol: 76.0789

Kod producenta: GKW-(100)OP

Kod EAN: 5907704429043

Opis produktu

Kotki rozporowe GKW 10x50mm z
wkretem PZ 3,5x60mm ptyt G-K, do
pustych powierzchni KLIMAS 100szt

® Rozmiar kotka: 5 x 25 mm

® Rozmiar wkreta: 3,5 x 45 mm
® Rodzaj: GKW

e |los¢ w opakowaniu: 100 szt

Kotek GKW "parasolka" sktada sie z koszulki tworzywowe;j
wykonanej z poliamidu oraz wkreta wykonanego ze stali
ocynkowanej z tbem stozkowym, ktéry gwarantuje pewny
docisk mocowanego elementu.

Stosowany jest do montazu w ptytach gipsowo-kartonowych
oraz w podtozach z pustakami. Koszulka jest elastyczna, przez
co utatwia montaz w pustakach oraz ptytach g-k.

Cechy i korzysci:

e Szeroka powierzchnia kontaktu - rozktad sit odbywa
sie rownomiernie dzieki rozchylajgcym sie skrzydetkom
kotka, co pozwala unikng¢ uszkodzenia struktury ptyty
gipsowo-kartonowe;j.

e Wieksza nosnosc¢ - konstrukcja kotka umozliwia
utrzymanie wiekszego obcigzenia w poréwnaniu do

“ " ' tradycyjnych kotkéw rozporowych, dzieki czemu
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przedmiotéw.

® Prosty montaz - instalacja kotka ,parasolka” nie jest
skomplikowana - wystarczy wywierci¢ otwdr w ptycie i
dokreci¢ element mocujacy.

) ' doskonale sprawdza sie przy montazu ciezszych
£
Al

- -
,f e Przystosowanie do ptyt gipsowo-kartonowych - kotek
\ f zostat zaprojektowany specjalnie do mocowania w
’ ptytach o réznej grubosci, zapewniajac stabilnos¢ oraz
\' / pewnos$¢ mocowania nawet w delikatniejszych

materiatach.

e Odpornosc i trwatos¢ - kotki ,parasolka” cechuja sie
duza wytrzymatoscia i nie ulegaja tatwemu uszkodzeniu,
co gwarantuje solidne mocowanie na dtugi czas.

Materiat podtoza:

e (Cegta ceramiczna i silikatowa drgzona
® Pustak ceramiczny
e Piyta g-k

Przyktady zastosowan:

Kofki ,parasolka” doskonale nadajg sie do mocowania

potek,
wieszakéw,
uchwytéw,
luster
obrazéw

- : na ach gipsowo-kartonowych.
J ‘.1‘7.,3‘,:":.,:‘._{‘,%(‘_1.‘. ,‘f p+yt g p y
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"""""" Dzieki swojej konstrukcji sprawdzaja sie takze w mniej
wytrzymatych ptytach, zapewniajac stabilniejsze mocowanie
niz standardowe kotki rozporowe.

Dane techniczne:

Kod produktu: GKW 10

Srednica otworu (d0): 10 mm —_—]
Dtugos¢ koszulki (Lk): 50 mm

Srednica i dtugo$é¢ wkreta (dw x Lw): 3,5 x 60 mm

Min. gtebokos$¢ zakotwienia (dp): 12 mm |._k

Min. gtebokos$¢ otworu montazowego (h0): 35 mm 1
Max. dtugos¢ uzytkowa (hu): 30 mm

Typ wgtebienia: PZ-2
llos¢ w opakowaniu: 100 szt. i /‘//;L\
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e Nosnos¢ obliczeniowa w pustaku ceramicznym: 0,13 kN

e Nosnos¢ obliczeniowa w ptycie g-k: 0,17 kN

Polska produkcja

Prezentowane wkrety zostaty wyprodukowane w catos$ci w

Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej

kontroli jakoSciowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
towarow sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Wkret-met
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Sposéb montazu:

1. Stosowane moga by¢ wytgcznie oryginalne taczniki
dostarczone przez producenta

2. Przed wykonaniem montazu nalezy rozpozna¢ podtoze,
w ktérym bedzie wykonywany montaz tgcznika oraz
poréwnac obcigzenia jakie tacznik bedzie przenosit z
nos$nosciami

3. Nalezy dobra¢ odpowiednig dtugos¢ tacznika (wkret +
koszulka), w zaleznos$ci od sumy grubosci mocowanych
elementéw

4. Otwory w podtozu murowym z elementéw
perforowanych powinny by¢ wiercone wiertarka
obrotowa bez udaru

5. Srednica wierconych otworéw powinna by¢ zgodna ze
srednicg zastosowanych tacznikéw

6. Nastepnie do otworu wprowadzana jest plastikowa
koszulka, a wkret jest wkrecany poprzez element
mocowany az do momentu zagtebienia sie w koszulce
(montaz wstepny)

O producencie:

Klimas Wkret-met to wiodgcy, polski producent najwyzszej
jakosci technik zamocowan. Firma posiada cztery zaktady
produkcyjne wyposazone w najbardziej innowacyjng w Europie
hale wtryskarek, magazyn centralny oraz zaawansowane
laboratorium.

Producent systematycznie rozwija sie na rynku krajowym i
eksportowym. Obecnie jego wyroby docierajg do ponad 60
panstw na Swiecie. Dzieki doswiadczeniu wysokiej klasy
specjalistow, wspodtpracy z producentami réznych branz,
nowym inwestycjom oraz dialogowi z klientami, marka Klimas
Wkret-met od 30 lat jest synonimem najwyzszej jakosci
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zamocowan, stosowanych w branzy budowlane;j.

Specyfikacja

Dtugos¢ [mm]

60 (wkret 70)
Marka KLIMAS
Srednica [mm] 10
Typ GKW
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