
Karta produktu:

Opis produktu

Przewód marki AUDA, umożliwiający połączenie ze sobą urządzeń wyposażonych w nowoczesne złącza USB-C lub Thunderbolt
3.
 
Umożliwia ładowanie oraz przesyłanie / synchronizację danych  w najnowszych modelach laptopów, smartfonów i tabletów.
Może być z powodzeniem wykorzystany w produktach takich marek jak: Apple, Xiaomi, Nokia, Samsung, Huawei, Lenovo,
Microsoft, ASUS, Dell, LG i innych.
 
Najważniejsze zalety:
 

Quick Charge - umożliwia szybkie ładowanie urządzeń
Grube, miedziane żyły - zapewniają bezproblemową synchronizację danych
Ekranowanie – zapewnia odporność na zakłócenia z zewnątrz
Solidne końcówki platerowane niklem – gwarantują trwałość i pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie
Powłoka PVC przewodu – wewnętrzna, cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne
Nowoczesny design – przewód został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy, może być używany „na widoku” w
nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach konferencyjnych
Plug and Play - nie wymaga żadnych sterowników - działa od razu po podłączeniu na wszystkich systemach operacyjnych

 
Charakterystyka:
 

Producent: AUDA
Długość: 1,0 m
Kolor: czarny
Męskie złącze: USB typ-C 3.1
Męskie złącze: USB typ-C 3.1
Szybkość transferu: 10,0 Gb/s
Ładowanie: max. 5V/3A (Quick Charge 1.0)
Powłoka wewnętrzna: polwinit PVC
Złącza: platerowane niklem
Średnica zewnętrzna: 4,5 mm
 

Złącze USB-C
 
Złącze komunikacyjne USB typu C powoli staje się standardem wśród producentów sprzętu elektronicznego . Jest to
zupełnie nowy rodzaj wtyczki, który powstał w celu ujednolicenia interfejsów. Łączy w sobie możliwości i trwałość
pełnowymiarowego złącza z niewielkimi wymiarami. W efekcie może z powodzeniem sprawdzić się zarówno w przypadku
dużych urządzeń, takich jak laptopy czy monitory, jak i mniejszego sprzętu mobilnego . Do głównych zalet USB-C
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należy przede wszystkim zaliczyć: uniwersalność, wysoką prędkość przesyłu danych, dobre właściwości zasilające oraz niewielką
i symetryczną konstrukcję. Dodatkowo warto nadmienić, że interfejs ten jest kompatybilny ze złączami Thunderbolt 3 , co
rozszerza jego wykorzystanie o produkty marki Apple.
 
Przykładowe obsługiwane urządzenia:
 

klawiatury
myszki
monitory
telefony komórkowe
smartfony
tablety
urządzenia audio-wideo
kamery internetowe
skanery
drukarki
modemy
pamięci masowe
aparaty cyfrowe
zewnętrzne dyski
dżojstiki
gamepady

 
Parametry techniczne:
 

Producent: AUDA
Typ złączy: USB typ-C (wtyk) / USB typ-C (wtyk)
Standard: USB 3.1
Szybkość transferu: 10,0 Gb/s
Maksymalna wartość dostarczanego prądu: 3 A
Przewodnik: żyły wykonane z miedzi cynowanej wysokiej jakości o przekroju 32AWG oraz 24AWG
Ekranowanie: wielowarstwowy ekran ogólny: taśma PTFE+ oplot z miękkich drutów z ocynowanej miedzi (16 x 10
włókien) oraz indywidualny ekran z folii PET wzmocniony spiralą z miękkich drutów na 8 żyłach współosiowych
Powłoka kabla: polwinit PVC
Kolor: czarny
Długość kabla: 1,0 m
Średnica zewnętrzna kabla: 4,5 mm
Złącza: platerowane niklem
Dodatkowe informacje: wtyk USB typ-C kompatybilny z portami Thunderbolt 3

 
O producencie:
 
AUDA Optimum - Seria solidnie wykonanych kabli połączeniowych charakteryzująca się optymalnym stosunkiem ceny do
jakości. Stanowią one perfekcyjne rozwiązanie dla większości użytkowników przy standardowych, codziennych zastosowaniach.
Dzięki swojej różnorodności produkty marki AUDA są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Aby ułatwić
optymalne dostosowanie do wymogów Klienta przewody i urządzenia AUDA zostały podzielone na cztery serie (Home, Optimum,
CableTime, Prestige).
 

CHARAKTERYSTYKA
Typ złączy: USB 3.1 typ C (wtyk) / USB 3.1 typ C (wtyk)
Powierzchnia złączy: niklowe
Maksymalna predkość przesyłu danych: 10 Gb/s
Maksymalna wartość dostarczanego prądu: 3 A

Przewodnik:
wysokiej jakości żyły z miedzi cynowanej o przekroju
32AWG/24 AWG

Powłoka: polwinit PVC

Ekranowanie:

wielowarstwowy ekran ogólny: taśma PTFE+ oplot z miękkich
drutów z ocynowanej miedzi (16 x 10 włókien) 
oraz indywidualny ekran z folii PET wzmocniony spiralą z
miękkich drutów na 8 żyłach współosiowych

Długośc kabla: 1,0 m
Średnica zewnętrzna kabla: 4,5 mm
Kolor kabla: czarny
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Specyfikacja

Długość [m] 1

Kolor czarny

Marka AUDA

Typ C (wtyk / wtyk)

Wersja 3.1
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