
Karta produktu:

Opis produktu

Back to Back - system rzepów dwustronnych (jedna strona haczyk, druga strona welur), który umożliwia organizację przewodów,
kabli i nie tylko.
 
Nie niszczą kabli, łatwo je zdjąć, nadają się do wielokrotnego użycia. Paski One-Wrap mają niezliczoną ilość zastosowań.
Sprawdzą się przy organizacji światłowodów, kabli i przewodów, opakowań, a także w ogrodnictwie, motoryzacji i wielu innych
dziedzinach!
 
Zalety:
 

łatwe w użyciu
do zastosowania wystarczą nożyczki
do wielokrotnego użytku
dowolna regulacja
nie niszczą kabli i przewodów
niezliczona ilość zastosowań

 
Właściwości:
 

długość: 5m
szerokość: 10mm
materiał: taśma rzepowa
kolor: czerwony

Szerokie zastosowanie:

Opaski One-Wrap mają niezliczoną ilość zastosowań. Sprawdzą się przy organizacji oraz uporządkowywaniu światłowodów,
kabli i przewodów, opakowań, a także w ogrodnictwie, motoryzacji i wielu innych dziedzinach! Szczególnie polecane przy
organizacji przewodów w szafach RACK.

O producencie:
 
Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i
urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki
NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK
10” i 19” wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody
oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.
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Taśma rzepowa 10mm 5m czerwona Back To Back
do organizacji kabli i przewodów NEKU

NEKU

Producent: NEKU

Symbol: 70.3589

Kod producenta: 70.3589

Kod EAN: 5902166338292
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Specyfikacja

Typ taśma rzepowa
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