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Karta produktu:

Kabel sygnatowy BL-8471 1x2x1,23mm2 do sieci
operacyjnej LonWorks szary 300V nieekranowany

linka Belden

N\

Opis produktu

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

BELDEN

BELDEN

08.4002

BL-8471.00U001

5905954925360

Wysokiej jakosci parowany kabel gto$nikowy / audio / sygnatowy o wysokim przewodnictwie. Srednica pojedynczej zyty
1,216mm?2.

Charakterystyka produktu:

llos¢ zyt: 2

llos¢ par: 1 para

Rozmiar przewodu: : 16 AWG
Sktad przewodnika: 19x29 AWG
Materiat: MiedZ ocynowana
Izolacja zewnetrzna: PVC
Nieekranowany

Kolory zyt : Czarny, Biaty

Specyfikacja

Budowa zyt

Izolacja

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)

Kolor powtoki

Kolory zyt

Ksztatt kabla

Liczba zyt

linka
polwinit PVC
Eca

szary

biaty, czarny
okragty
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Marka BELDEN

Materiat zyt miedz (Cu)

Napiecie pracy 300V

Powtoka polwinit PVC

Promien giecia (instalacje ruchome) 69 mm

Promien giecia (instalacje state) 69 mm

Przekréj zyt [mm?] 1,216

Srednica zewnetrzna 6,9 mm

Temperatura pracy (instalacje state) -20°C do +60°C
Zastosowanie sygnatowy do magistrali
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