
Karta produktu:

Opis produktu

Łącznik posiadający jeden klawisz. Służy do włączania i wyłączania prądu w dwóch obwodach jednocześnie.
 
Zastosowanie:
 
Łącznik znajdzie zastosowanie w halach garażowych, pralniach,  magazynach, pomieszczeniach gastronomicznych. Produkt o
podwyższonym stopniu ochrony IP 65 co gwarantuje ochronę przed deszczem lub pyłem. Sprawdza się w przypadku montażu na
zewnątrz pomieszczeń. Wytrzymały mechanizm o sprawdzonej konstrukcji zapewnia długie użytkowanie.
 
Dane techniczne:
 

Łączniki: 10AX/250V
Stopień ochrony IP65
Solidna konstrukcja
Wykonany w technologii 2K (gwarantowane uszczelnienie)
Innowacyjne uszczelnienie łącznika
Przesłony torów prądowych (dla bezpieczeństwa najmłodszych)
Materiał: tworzywo sztuczne
Wytrzymały mechanizm o sprawdzonej konstrukcji
Kolor obudowy: jasny szary (RAL7035)
Podwyższona odporność na promienie UV
Możliwość montażu w zestawach pionowych
Dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych.
Testowany w trudnych warunkach : hale garażowe, hale logistyczne, myjnie samochodowe, zakłady przemysłowe,
pralnie, piwnice, przemysł maszynowy i agro-food
Zaciski śrubowe
Wymiary: 76x81x56mm

 
O producencie:
 
To pierwsza na rynku seria osprzętu natynkowego polskiej produkcji, wykorzystująca technologię wtrysku
dwukomponentowego. Wyjątkowa odporność produktów serii AQUANT™ IP55 na wodę i pył  oraz nowoczesne
wzornictwo pozycjonuje ją jako linię produktów spełniających najwyższe wymagania klientów. Osprzęt AQUANT™ oferowany jest
standardowo w kolorze szarym (RAL 7035+7034). Obudowy gniazd i łączników wykonane są z materiałów odpornych na
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promieniowanie UV, co zapewnia stabilność wyglądu w warunkach zewnętrznych.

Specyfikacja

Rodzaj standard

Seria Standard

Stopień ochrony IP65
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