
Karta produktu:

Opis produktu

Wtyk z wkładką (insertem) do układania żył stosowany jest do "grubych" kabli ekranowanych kat.6, 6a i 7.
Wykorzystywany jest wszędzie tam gdzie z uwagi na grubość żył występuje problem z zarobieniem na kablu skrętkowym
tradycyjnego złącza RJ45.
 
Bez problemu można używać także standardowej zaciskarki RJ45 , należy wtedy ręcznie zacisnąć obejmę na kabel.

 
Charakterystyka:
 

Kat. 6a (możliwość zarobienia "grubych" kabli kat.5, 6. 6a, 7 i 7a)
Dedykowany do kabli z żyłami o AWG 22-24 i średnicy zewnętrznej do ok. 7,9mm
Wtyk dwuczęściowy, z wkładką (insertem) do ułożenia żył 
Złącze ekranowane 
Wysoka wytrzymałość
Produkt solidny i trwały
Komplet = 100szt

 
O producencie:
 
A-LAN Technologie jest polską firmą teleinformatyczną. W swojej działalności zajmuje się produkcją i dystrybucją
certyfikowanych systemów okablowania strukturalnego, a także wszelkiego typu komponentów do budowy sieci
teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w technologii miedzianej, jak i światłowodowej.
Wieloletnie doświadczenie branżowe przedsiębiorstwa zaowocowało wprowadzeniem do oferty handlowej wielu innowacyjnych
technologii. W oparciu o  szeroki zakres produktów ALANTEC może zaoferować niezawodne komponenty sieci strukturalnych
potrzebne dla funkcjonowania praktycznie każdej dziedziny gospodarki.
Wszystkie produkty marki ALANTEC podlegają szczegółowym, okresowym badaniom jakościowym. Każdy element toru
certyfikowanego poddany zostaje testom w ramach kompletnego toru transmisyjnego swojej klasy dla zapewnienia poprawnego
działania wymaganych aplikacji użytkowych.

 

Specyfikacja
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Wtyk modularny RJ45 8P8C kat.6A, kat.7
ekranowany FTP Alantec WORECZEK 100szt.

ALANTEC

Producent: ALANTEC

Symbol: 24.0119

Kod producenta: WT108

Kod EAN: 5901738556638

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Ekranowanie tak

Kategoria 6A

Marka ALANTEC

Opakowanie 100 szt.
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