
Karta produktu:

Opis produktu

Złącze RJ45 to ośmiostykowe standardowe złącze używane najczęściej do zakończenia przewodów typu "skrętka" w instalacjach
sieci komputerowych. Obudowa złącza wykonana jest z polikarbonu a kontakty ze złoconego fosforobrązu (warstwa złota 4-
6um). Złącza ekranowane dedykowane są do kabli ekranowanych, które stosuje się w środowisku o dużym natężeniu zakłóceń
elektromagnetycznych.
 
Specyfikacja:
 

rodzaj: wtyk RJ45 8p8c
kategoria: 6
na przewód: okrągły wielodrutowy (tzw. linka)
ekranowanie: tak (FTP)
piny pokryte warstwą złoconego fosforobrązu (przeciwutleniacz) – ok. 4-6um
złącza fabrycznie nowe
komplet 10 wtyków RJ45

 
O producencie:
 
Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i
urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki
NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK
10” i 19” wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody
oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Ekranowanie tak

Kategoria 6

Marka NEKU

Opakowanie 10 szt.
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Wtyk modularny RJ45 8P8C kat.6 ekranowany FTP
linka NEKU WORECZEK 10szt.

NEKU

Producent: NEKU

Symbol: 24.0112

Kod producenta: 24.0112

Kod EAN: 5905954921409
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