
Karta produktu:

Opis produktu

Najazd wykonany z wytrzymałej gumy EPDM, idealny przy zastosowaniu jako próg zwalniający oraz tymczasowe zabezpieczenie
linii energetycznych.

Powierzchnia progów posiada specjalnie wyprofilowane wypustki, które utrudniają poślizg kół pojazdu przy deszczowej lub
śnieżnej pogodzie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa na powierzchni progów znajdują się również żółte, odblaskowe elementy
poprawiające widoczność przeszkody nocą.

Konstrukcja progów jest modułowa, a więc można je łączyć w dowolnie długi szereg. Są łatwe w montażu i demontażu ,
posiadają 2 kanały kablowe. Każdy pojedynczy element jest mocowany do utwardzonego podłoża kołkami rozporowymi.

 

Specyfikacja:

Materiał: guma EPDM
Ilość kanałów kablowych: 2
Długość: 500 mm
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 55 mm
Średnica otworów: 29 mm
Twardość gumy: 75-80 Sh/A
Waga: 5,5 kg

 

Zastosowanie:

parkingi
garaże
drogi wewnątrzosiedlowe
warsztaty
fabryki
hale magazynowe
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Najazd gumowy próg zwalniający 500x300x55mm 2
kanały

KRM-TRADE

Producent: KRM-TRADE

Symbol: 70.0628

Kod producenta: 70.0628

Kod EAN: 5905954926701
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rampy rozładunkowe
stacje benzynowe
imprezy masowe
targowiska

Specyfikacja

Liczba kanałów kablowych 2

Model 70.0628

Nośność na oś 10 ton

Typ zamknięty
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