
Karta produktu:

Opis produktu

Szybkozłączka termokurczliwa z cyną jest niezastąpiona w przypadku, gdy chcemy mocno i pewnie połączyć lub naprawić
przewody. W rurce termokurczliwej znajduje się ring z cyną która po podgrzaniu do ok 150°C topi się i łączy przewody.
Dodatkowo wewnątrz szybkozłączki znajduje się warstwa kleju która wzmacnia i zabezpiecza połączenie przed wilgocią. Po
złączeniu przewodów nie wymagana jest żadna dodatkowa izolacja. Klej termoplastyczny zapewnia szczelność i izolację
połączenia. Całość połączenia w tego rodzaju złączce kablowej dokonuje się w tym samym czasie, przezroczysta rurka
termokurczliwa umożliwia stałą kontrolę podczas procesu łączenia żył.

Dane techniczne szybkozłączek z cyną:

Typ: TTN-40
Ilość sztuk w zestawie:  10 szt
Długość złączki: 40mm
Przekrój: 1,5 - 2,5
Materiał izolacji: poliolefin + klej termotopliwy
Materiał tulejki: spoiwo lutownicze
Temp. pracy: -55°C do +125°C
Temp. pełnego skurczu: +110°C
Temp. topnienia spoiwa: +138°C
Współczynnik skurczu: 2:1
Wytrzymałość dielektryczna: do 600 V
Tolerancja: ±5%

Specyfikacja

Na żyłę o przekroju [mm²] 1,5 - 2,5

Typ szybkozłączka termokurczliwa
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Szybkozłączka termokurczliwa z cyną lutowniczą
TTN-40 1,5-2,5mm2 do łączenia kabli i przewodów
10szt

TRYTYT

Producent: TRYTYT

Symbol: 71.0162

Kod producenta: TTN-40

Kod EAN: 8595055732003
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