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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Blok rozdzielczy modutowy Listwa taczeniowa 4x11 vex
125A na szyne DIN TH35 4x (2x 35mm2 + 2x 25mm2 +
5x 6mm2) VCX

Producent: VCX

Symbol: 73.0242

Kod producenta: BLK 411

Kod EAN: 5901122685395

Opis produktu

Blok rozdzielczy stuzy do szybkiego i bezproblemowego rozdzielenia zasilania pomiedzy obwody rozdzielnicy. Bloki rozdzielcze
posiadaja wbudowane szyny pradowe (listwy pradowe), do ktérych podtgczona sa przewody zasilajgce obwody. Bloki rozdzielne
umozliwiaja trwate i bezproblemowe podtaczenie przewoddw takich, jak druti linka.

Modutowe Bloki Rozdzielcze stosuje sie w obudowach niskiego napiecia w celu rozdzielenia toréw pradowych. Zbudowane sg z
zaciskow przytaczeniowych zabezpieczonych w plastikowej obudowiez pokrywa.

Specyfikacja:

Producent: VCX

Liczba pél: 4

Prad znamionowy: 125A

Ipk: 20kA

Montaz: szyna TH35

ul: 500V

Przekroj przewodu montazowego gietki: 10-16 mm2
Przekréj przewodu: 2,5-6; 10-25; 10-35 mm2

Liczba otworéw: 11

Srednice otworéw: 7xe5,5mm; 2xe7,5mm;2xe9mm

Producent - VCX

Firma VCX od poczatku swojej dziatalnosci specjalizuje sie w sprzedazy systemdw ochrony przeciwprzepieciowe]. Swojg wiedze
opieraja na doswiadczeniach wyniesionych we wspétpracy z liderami w tej dziedzinie.

Produkty marki VCX sg kontrolowane na kazdym etapie produkgji, dzieki czemu gwarantuja najwyzszg jakos$¢ oraz
charakteryzuja sie trwatoscig i niezawodnoscig. Produkcja odbywa sie na bazie najwyzszej jakosci podzespotdw, a gwarancja
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jakosci jest takze system ISO 9001 wprowadzony przez zaktad produkcyjny.

Specyfikacja

Marka VCX
Prad znamionowy [A] 125
Punkty potaczenia 4x11
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