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Karta produktu:

Przetwornica napiecia 12V / 230V czysty SINUS
1500/3000W + tryb Eco VOLT SINUS 3000 ECO

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis produktu

VOLT POLSKA SP.Z O.0.

VOLT POLSKA SP.Z O.0.

64.0364

3SIPS30001

5904100450718

Elektroniczna przetwornica napiecia SINUS ECO stuzy do zasilania urzadzeh elektrycznych wymagajacych napiecia
przemiennego 230V z akumulatoréw i instalacji sasmochodowych o napieciu statym 12V. Doskonale sprawdza sie w pojazdach
(np. kampery, foodtrucki) i miejscach, gdzie nie ma mozliwosci bezposredniego podtaczenia do sieci energetycznej.

Urzadzenie posiada mozliwo$¢ podtaczenia paneli fotowoltaicznych (poprzez regulator MPPT lub PWM) oraz zdalnego
wtaczenia i wytaczenia (przy pomocy pilota, brak w zestawie). Dodatkowo, tryb POWER SAVER pozwala zaoszczedzi¢ energie -
umozliwia m.in. znaczne ograniczenie roztadowania podtgczonych akumulatoréw oraz wydtuzenie ich zywotnosci.

Produkt wytwarza napiecie o przebiegu sinusoidalnym, czyli identyczne jak w sieci energetycznej. Dzieki temu moze
zasilac urzadzenia o charakterze indukcyjnym m.in. elektronarzedzia sitowe, sprezarki powietrza, klimatyzatory,

lodéwki, zamrazarki i wiele innych.

Najwazniejsze cechy:

Moc ciggta: 1500W

Moc catkowita (chwilowa): 3000VA

Napiecie akumulatora: 12V

Napiecie wyjsSciowe: 230V / 50Hz

Przebieg napiecia: czysty sinus (bardzo wysoka stabilnos$¢ pracy)
Mozliwos¢ zdalnego wlaczenia/wytaczenia urzadzenia
Umozliwia uzywanie urzadzeh 230V w samochodzie
Wyposazona w wyjsciowy port USB

Tryb oszczedzania energii POWER SAVER

Wskazniki LED informujgce o stanie pracy

Wydajny uktad chtodzenia

Szereg zabezpieczeh na wyjsciu i wejsciu przetwornicy
W zestawie okablowanie do zasilania z akumulatora

Mozliwos¢ podtaczenia paneli fotowoltaicznych poprzez regulator napiecia MPPT lub PWM
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Zastosowanie

Przetwornice serii SINUS ECO nadaja sie do zasilania urzgdzen elektronicznych i elektrycznych o rezystancyjnym i indukcyjnym
charakterze obciazenia, takich jak:

® | odéwki, zamrazarki

e Klimatyzatory

e Urzadzenia RTV np. telewizory, konsole, gtosniki etc.
e Zaréwki, o$wietlenie LED

e Automatyka domowa i urzadzenia typu smart home
e Flektronarzedzia np. wiertarki, szlifierki, katowki etc.
® Urzadzenia AGD np. pralki, mikrofaléwki etc.
e Pompy CO, kompresory

Idealnie sprawdzg sie jako Zrédto zasilania w pojazdach, gdzie jest zapotrzebowanie na duzg moc wyjsciowa np.: kampery, busy,
autokary itp.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wszystkie przetwornice serii SINUS wyposazone sg w szereg zabezpieczen, gwarantujacych bezpieczng i bezawaryjng prace:

® Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

® Zabezpieczenie termiczne - wytgcza urzadzenie po przekroczeniu temperatury ok. 60°C - 70°C

e Zabezpieczenie podnapieciowe - wytgcza urzadzenie w przypadku kiedy napiecie wejsciowe jest za niskie (roztadowanie
akumulatora)

® Zabezpieczenie nadnapieciowe - wytgcza urzgdzenie w przypadku, gdy napiecie podane na wejsciu jest zbyt wysokie

® Zabezpieczenie przeciwprzeciazeniowe - wytgcza urzgdzenie, jezeli zostato ono przecigzone przez czas dtuzszy niz
kilkanascie sekund

Tryb oszczedzania energii POWER SAVER

Przetwornica SINUS ECO jest urzadzeniem pozwalajgcym zaoszczedzi¢ energie, dzieki trybowi oszczedzania energii ,POWER
SAVER". Tryb ten jest przydatny w przypadku pracy z urzadzeniami, ktére nie dziatajg w trybie ciggtym, co pozwala na znaczne
ograniczenie roztadowywania podtaczonych akumulatoréw i wydtuzenie ich zywotnosci.

Czym sa przetwornice SINUS?

Cecha odrdzniajacg przetwornice SINUS od klasycznych prostych przetwornic AC/DC, jest wytwarzanie na wyjsSciu napiecia
przemiennego o przebiegu sinusoidalnym, identycznego jak to w sieci energetycznej. Umozliwia to zasilanie urzadzeh
wyposazonych w silniki elektryczne i transformatory, takich jak elektronarzedzia, pompy i sprzet AGD matej mocy. Proste, tanie
przetwornice wytwarzaj w rzeczywistosci napiecie o przebiegu prostokatnym, nazywane "sinusoidg modyfikowang". Napiecie
takie nie nadaje sie do zasilania urzadzen o charakterze indukcyjnym lub pojemnos$ciowym i moze spowodowac ich uszkodzenie.

Parametry techniczne:

Producent: Volt Polska

Indeks: 3SIPS30001

Moc catkowita (chwilowa): 3000 VA

Moc ciggta: 1500 W

Napiecie akumulatora: 12V

Napiecie wejsciowe: 10.5-15.5 V

Napiecie wyjsSciowe: 220-230 V

Czestotliwos¢ napiecia wyjsciowego: 50 Hz (+- 2 Hz)
Sprawnos¢ przy petnym obcigzeniu: ~92%

Prég zadziatania zabezpieczenia podnapieciowego: 10.7V (+- 0.3V)
Temperatura otoczenia: -10°C do 40°C

Wymiary: 42,6x25,1x10,5 cm

Waga: 6,4 kg

Producent - VOLT POLSKA
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VOLT Polska Sp. z 0.0. to znana i niezawodna marka na rynku zasilania awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje sie
dystrybucja i produkcjg m.in.: zasilaczy awaryjnych, przetwornic DC/DC, przetwornic DC/AC, konwerterdw i reduktoréw napiecia,
zasilaczy laptopowych, prostownikéw oraz akumulatoréw. Dzieki przemyslanej i dynamicznej strategii dziatania, w ciggu kilku lat
VOLT Polska zyskato zastuzong na rynku renome. Z kazdym krokiem dziatajg by ich produkty byty jak najlepiej dopasowane do
aktualnych potrzeb klientéw, dodatkowo wsparte profesjonalnym serwisem producenta.

Specyfikacja

Marka VOLT POLSKA
Moc catkowita [VA] 3000

Moc znamionowa 1500 W
Napiecie [V] 12

Typ SINUS ECO
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