SPEC www.speckable.pl
S KABLE s

Karta produktu:

Zasilacz sieciowy AC/DC do laptopa 15-20V 6A DC MOVANO
90W uniwersalny (10 koncéwek) SLIM MOVANO

Producent: MOVANO
Symbol: 63.0311

Kod producenta: ZZ/UNI9OW
Kod EAN: 5903050372576

Opis produktu

UNIWERSALNY ZASILACZ DO LAPTOPA
+ADOWARKA SIECIOWA MOVANO

tadowarka z wymiennymi koncéwkami |

MOVANO ZZ/UNI90W

Zasilacz do laptopéw z kohcéwkami w zestawie
umozliwiajgcy natadowanie komputeréw przenosnych z
réznymi wejsciami.

Marki laptopéw, ktdre sa kompatybilne z prezentowanym
produktem to m.in.:

Dell

HP

Acer
ASUS
Compaq
Delta
Gateway
Toshiba
Hasee
Lenovo

Najwazniejsze cechy:

e Uniwersalnos¢ — duza ilos¢ koncéwek umozliwia
natadowanie laptopéw réznych marek

® Bezpieczenstwo — zasilacz wyposazony jest w
zabezpieczenie antyprzepieciowe, przed
przetadowaniem, przecigzeniem i przegrzaniem.

® Ochrona srodowiska - produkcja zasilaczy do laptopow
Movano na kazdym etapie podlega nie tylko kontroli
jakosci i bezpieczenstwa, ale jest tez prowadzona z
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Wysoka jakos¢ i niezawodnos¢

tadowarka do laptopa marki Movano jest bezpieczna dla
Twojego sprzetu — zostata wyposazona w system

zabezpieczen chronigcych przed przepieciem, przegrzaniem,

przecigzeniem i przetadowaniem.

W procesie produkcji zasilacz przechodzi szereg testow, m.in.:

test odpornosci temperaturowej, czyli wptywu
wysokich i niskich temperatur na uktady zabezpieczeh
oraz parametry elektryczne zasilacza,

test elektryczny, czyli kontrola poprawnosci potaczen

elektrycznych pomiedzy poszczegdlnymi elementami
sktadowymi zasilacza,
test przeciwzwarciowy i przepieciowy, czyli

sprawdzenie reakcji uktadéw zabezpieczajgcych zasilacza

na symulowane zwarcie lub nagty skok napiecia,
test koncowy, czyli kontrola poziomu napiecia
wyjSciowego zasilacza poprzez poddawanie go
godzinnemu, statemu obcigzeniu.

Dane techniczne

Producent: Movano

Kod producenta: ZZ/UNI9OW

Wejscie: AC 100-240 V

Wyjscie: 15-20 V 6 A max

Moc: 90 W

Wtyk: 10 wymiennych wtykéw
Wymiary: 110.50 x 66.00 x 19.00 mm
Zabezpieczenia przed: przepieciem, przegrzaniem,
zwarciem, przeciazeniem pradowym
Certyfikaty: CE, ROHS

Kabel zasilajgcy: 2 pin

dbatoscig o $rodowisko naturalne, co potwierdzone
zostato certyfikatami CE, RoHS oraz ISO9001.

LR D000 117 00

Czy ten zasilacz jest odpowiedni do
mojego laptopa?

Upewnij sie co do prawidtowego doboru, sprawdzajac te
parametry:

® 15-20V - oznacza napiecie tego zasilacza — tyle samo
powinno by¢ podane na laptopie (INPUT) albo na
oryginalnym zasilaczu (OUTPUT); dozwolona tolerancja
to 0,5V,

e {amper} - 0znacza natezenie pradu tego zasilacza i na
laptopie lub oryginalnym zasilaczu powinno by¢ tyle
samo lub mniej,

e 10 wymiennych wtykéw — oznacza rozmiar wtyku tego
zasilacza i taki sam powinien mie¢ oryginalny wtyk.
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W zestawie:

® tadowarka Movano,

¢ 10 uniwersalnych koncéwek,
* przewdd zasilajacy,

® instrukcja obstugi.
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Specyfikacja

Marka

Koncoéwki w zestawie:

Wtyk M1-6.3 x 3.0 mm, max. 90W, 15V-3A/4A/5A/
6 A Toshiba

Wtyk M2 - 5.5 x 2.5 mm, max. 90 W, 20V-1.5A/2A/
3.25A /4.5 A Lenovo, Fujitsu

Wtyk M4 - 4.8 x 1.7 mm, max. 90 W, 185V -3.5A/49 A
HP

Wtyk M6 - 5.5 x 3.0 mm (PIN), max 90 W, 19V -2.1 A/
3.16 A/4.74 A Samsung

Wtyk M8 - 6.5 x 4.4 mm (PIN), max. 90 W, 19.5V-2.15A/
3.3A/3.9A/4.7 ASony

Wtyk M11 - 8.0 x 5.5 mm (PIN), max. 90 W, 20V -3.25 A/
4.5 A Lenovo, IBM

Wtyk M13-5.5x2.5mm, max. 90 W, 16 V-3.36 A/4.5A
IBM

Wtyk M15-4.8 x 1.7 mm, max. 90 W, 18.5V-49 A
Compaq

Wtyk M17 - 2.5 x 0.7 mm, max. 90 W, 19V-2.1A/33A
Samsung, Asus

Wtyk M22 - 4.5 x 3.0 mm (PIN), max. 90 W, 19V -3.42 A/
4.74 A Asus

MOVANO
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